Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S

1 KNNR 2 1302-03 Montawrét stalowych systemowych, w obudowie aluminium
lakierowanego, ocieplone, szklone szklem odporngmaerzenia, izolacyjnym, Sz3, - 2, 14
m2 obmiar = 2.14m2 m2

-R --
1* robocizna 3.36r-g/m2 * 7.21zl/r-g r-g 7.1904 24.2268
- M --
2* wrota systemowe zewirzne ocieplone metalowe Sz3 cm, 1Im2/m2 *
566.00z/m2 m2  2.1400 566.000 1211.24
3* materialy pomocnicze 8% * 1211.24zt % 8.0000 45.280 6.90
-8 --
4* wyciag 0.03m-g/m2 * 6.00z/m-g m-g 0.0642 0.180 0.39
Razem koszty bezpgrednie: 1360.37 51.84
1308.14 0.39
Ceny jednostkowe 635.686 24.226 611.280 0.180

2 KNR 2-23 0501-05 analog Siedziska z tworzyw sztych 31 x 42 cm z
polipropylenu, np. klasy NOVANTA /1 f - my Venelli304 szt) obmiar = 544szt szt

-R --
1* robocizna 0.0847*0.955=0.080889r-g/szt * 7.2kelr r-g 44.0036
0.583 317.27
- M --
2* siedzisko z polipropylenu NOVANTA /1 f - my VerieB1x42 cm. 304szt *
116.70zk/szt szt  304.0000 65.215 35476.80
3* materialy pomocnicze 0.5% * 35476.8zt % 0.5000 0.326
177.38
Razem koszty bezpednie: 35971.46 317.27
35654.18
Ceny jednostkowe 66.124 0.583 65.541 0.000
3 kalkulacja indywidualna  Zaluzje aluminiowe typu RONSON ( w ksztalcie kota:
jedno osr. 190 cm, droga ér. 140 cm. obmiar = 3.14*(0.95*0.95+0.70*0.70) 3A2m2
m2
-R --
1* robocizna 0.5r-g/m2 * 7.21zl/r-g  r-g 2.1860 3.605 7.
- M --
2* Zaluzje aluminiowe typu RONSON ( na wyloty wentyladj05m2/m2 *
198.00z¥m2 m2  4.5906 207.900 908.94
3* materialy pomocnicze 6% * 908.94z} % 6.0000 12.474 .584
-8 --
4* srodek transportowy 0.025m-g/m2 * 52.00zYm-g m-g 03Q.300
5.68
Razem koszty bezpgrednie: 984.92 15.76 963.48 5.68

Ceny jednostkowe 225.279 3.605 220.374 1.300



