Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S

1 KNNR 2 1302-03 Montawrét stalowych systemowych, w obudowie aluminium
lakierowanego, ocieplone, szklone szklem odporngmaerzenia, izolacyjnym, Sz3, - 2, 14
m2 obmiar = 2.14m2 m2

-R --
1* robocizna 3.36r-g/m2r-g 7.1904 0.000 0.00
- M --
2* wrota systemowe zewirzne ocieplone metalowe Sz3 cm, 1m2/m2 m2
2.1400 0.000 0.00
3* materialy pomocnicze 8% % 8.0000 0.000 0.00
-8 --
4* wyciag 0.03m-g/m2 m-g 0.0642 0.000 0.00
Razem koszty bezpednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2 KNR 2-23 0501-05 analog Siedziska z tworzyw sztych 31 x 42 cm z
polipropylenu, np. klasy NOVANTA /1 f - my Venelli304 szt) obmiar = 544szt szt

-R --
1* robocizna 0.0847*0.955=0.080889r-g/szt r-g 44.0036 .000 0.00
- M --
2* siedzisko z polipropylenu NOVANTA /1 f - my VerlieB1x42 cm. 304szt
szt 304.0000 0.000 0.00
3* materiaty pomocnicze 0.5% % 0.5000 0.000 0.00
Razem koszty bezpgrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3 kalkulacja indywidualna  Zaluzje aluminiowe typu RONSON ( w ksztaicie kota:
jedno osr. 190 cm, droga ér. 140 cm. obmiar = 3.14*(0.95*0.95+0.70*0.70) 3A2m2
m2
-R --
1* robocizna 0.5r-g/m2 r-g 2.1860 0.000 0.00
- M --
2* Zaluzje aluminiowe typu RONSON ( na wyloty wentyladi05m2/m2 m2
4.5906 0.000 0.00
3* materialy pomocnicze 6% % 6.0000 0.000 0.00
-8 --
4* srodek transportowy 0.025m-g/m2 m-g 0.1093 0.000 0.00

Razem koszty bezpgrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000



