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Nr
w-wy

Rodzaj 
gruntu

Stopień 
plastycz-
ności IL

Stopień 
zagęszczenia 

ID

Gęstość 
objętoś-
ciowa 

P(n) [t⋅m-3]

Kąt tarcia 
wewnętrznego

Φ(n) [o]

Kohez-
ja Cu(n) 

[kPa]

Wilgotność 
naturalna 
Wn

(n) [%]

Moduł 
pierwotnego 

odkształcenia 
Eo

(n) [MPa]

Endometryczny 
moduł ściśliwości 
pierwotnej Mo

(n) 

[MPa]

Wskaźnik 
skonsoli-
dowania 
gruntu

Grupa konsoli-
dadcji

Kategor-
ie urabial-

ności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I nN, Gb Grunty nie nadające się do posadowienia, nie podaje się parametrów geotechnicznych, należy je z podłoża usunąć 1 i 3

II Pg 0,10 – 2,15 16º20’ 21,0 13,0 26,0 37,0 β - 0,60 C 3

III Gp+Ko 0,20 – 2,20 14º50’ 17,5 12,0 20,5 29,5 β - 0,60 C 4

IIIa Gp+Ko 0,00 – 2,25 18º00’ 30,0 9,0 34,0 48,5 β - 0,60 C 4

IVa G 0,20 – 2,15 14º50’ 17,5 16,0 20,5 29,5 β - 0,60 C 4

IVb G 0,00 – 2,20 18º00’ 30,0 13,0 34,0 48,5 β - 0,60 C 4

IVc G <0,00 – 2,20 18º00’ 30,0 13,0 34,0 48,5 β - 0,60 C 4

V KWg <0,00 – 2,20 18º00’ 30,0 13,0 34,0 48,5 β - 0,60 C 5

VI Ps – 0,40 1,70 32º30’ – 5,0 69,0 82,0 β - 0,90 – 3

Tabela normowych parametrów geotechnicznych
 wg normy PN – 81/B – 03020;
 kategorie urabialności wg normy PN-B-06050;


