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1. Wstep.

Dokumentacje geotechniczng warunkéw posadowienia projektowanej budowy
ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspianskiego do
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali Sportowej w
Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw
i odwodnienia opracowano w Zaktadzie Ochrony Srodowiska INWEST — EKO sp. j., ul.
Ztota 23, 25 — 015 Kielce.

Zleceniodawca: PAWEL TIEPLOW — PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ossowska 27/5
04 — 302 WARSZAWA

Inwestor: Urzgd Miasta Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 — 110 SKARZYSKO-KAMIENNA

Zakres prac terenowych (ilos¢, gtebokosc i lokalizacja otworow badawczych)
zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

Celem badan jest rozpoznanie i ocena warunkéw posadowienia projektowanej
budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspianskiego
do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali
Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikow
I odwodnienia.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej arkusz
Skarzysko — Kamienna w skali 1 : 10 000 (zatacznik graficzny nr 1) oraz na wycinku
Szczegotowe] Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (zatgcznik graficzny nr 2).
Szczegbtowe  rozmieszczenie  otwor6w  badawczych oraz linie  przekroju
geotechnicznego przedstawiono na szkicu sytuacyjno — wysokosciowym (zatgcznik
graficzny nr 3) w skali 1: 500.

Zakres rozpoznania wykonany zostat jak dla dokumentacji geotechnicznej
warunkow posadowienia, zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

v" Rozporzadzenie MSW i A z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
nr 126, poz. 839);
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v' Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz 430) — 1999 r;

v’ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
G.D.D.P., Warszawa 1998 r.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wiercen badawczych, badan

terenowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz obowigzujgcych norm.

Niniejszg dokumentacje geotechniczng sporzadzono w 5 egzemplarzach:

4 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, jeden egzemplarz archiwalny pozostaje
w INWEST - EKO Kielce.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ulicy Henryka Sienkiewicza oraz
parkingu samochodowego. Niniejsza ulica oraz parkingi wchodzg w sktad zadania
inwestycyjnego ,budowy Hali Sportowe] w Skarzysku-Kamiennej” przy ul.
Henryka Sienkiewicza w Skarzysku Kamiennej. Wedlug ewidencji geodezyjnej
inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr ewid. 68/3. Wraz z budowg Hali
Sportowe] planowane jest wykonanie dwoch parkingdw dla samochoddéw osobowych
(73 i 30 miejsc parkingowych), parkingu autokarowego (2 miejsca parkingowe),
podjazdu gospodarczego, drogi pozarowej i trzech kortow tenisowych.

Dla potrzeb posadowienia projektowanej Hali Sportowej opracowano odrebng

dokumentacje geotechniczna.

INWEST-EKO 4 Kielce, luty 2006 r.
&/ (0048-41) 343-15-17
< e-mail: inwesteko@inwesteko.pl




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali
Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

3. Lokalizacja, morfologia i hydrografia terenu bad  an.

3.1. Lokalizacja.

Administracyjnie rozpatrywany teren znajduje sie:

» osiedle —  Przylesie

» miasto — Skarzysko Kamienna
» powiat — skarzyski

» wojewodztwo — Swietokrzyskie

Teren inwestycji znajduje sie:
» Parking — pomiedzy ul. Armii Krajowej a Halg Sportowa;
» Ul H. Sienkiewicza - od skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspianskiego do
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej.
Osiedle Przylesie znajduje sie w centralnej czesci miasta Skarzysko
Kamienna.
Lokalizacja ogolna terenu badan przedstawiona zostata na mapie lokalizacyjnej
w skali 1:10000 - zatgcznik nr 1. Szczegdétowe potozenie projektowanego obiektu i
odwierconych otworéw geotechnicznych przedstawia szkic sytuacyjno - wysokosciowy

w skali 1:500, zatacznik nr 3.
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3.2. Morfologia.

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan zalicza sie do (Kondracki J.,PWN
2002 r.):
»  prowincji Wy zyny Polskie (34);
» podprowincji: Wy zyna Matopolska (Nr 342);
» makroregionie: Wy zyna Kielecka (Nr 342.3);
>

mezoregionie: Garb Gielniowski (Nr 342.32)

Garb Gielniowski — jest to obszar wyzynny zbudowany z piaskowcow retycko-
liasowych, ktéry rozcigga sie od doliny Kamiennej w kierunku potnocno-zachodnim po
wies Gielniéw, a ku wschodowi opada progiem tektonicznym wysokosci wzglednej 100-
130 m. Region ten ma okoto 40 km dtugosci i zajmuje powierzchnie okoto 515 m?. Na
obszarze Garbu Gielniowskiego wystepujg znaczne powierzchnie lesne, w ktérych
utworzono kilka rezerwatéw przyrody.

Rzedne otworéw geotechnicznych wynoszg od 272,00 m n.p.m. do

269,70 m n.p.m, deniwelacja wynosi 2,30 m. Teren zapada w kierunku SE.

3.3. Hydrografia.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Kamiennej,
ktora przeptywa okoto 1300 m na potudniowy wschod od rejonu inwestycji. Rzeka
Kamienna jest lewobrzeznym doptywem Wisly i ma charakter meandrujacy, na terenie
miasta Skarzysko-Kamienna zasila jg kilka doptywéw — m.in rzeki Kamionka i
Bernatka.

Wody powierzchniowe i podziemne poziomu czwartorzedowego sptywajg

zgodnie ze spadkiem terenu — w kierunku potudniowo wschodnim.
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4. Zakres wykonanych prac.

4.1. Wiercenia badawcze.

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkoéw wodnych dla potrzeb budowy
projektowanej ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyzowania z ul. Stanistawa
Wyspianskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego
przy Hali Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w grudniu 2005 r. odwiercono 3 otwory
geotechniczne.

Otwory wykonano do gtebokosci 2,50 m ppt. £gcznie wykonano 7,5 mb wierceh.

Otwory odwiercono wiertnicg mechaniczno — obrotowg WAMET H25SG $swidrem
0 Srednicy 5.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych otwory
zasypano urobkiem wilasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Prace
geotechniczne prowadzone byly pod stalym dozorem i nadzorem uprawnionego

geologa Pawta Trybusa (upr. OUG Kielce 35/2005) oraz geologa tukasza Wdowczyka.

4.2. Badania terenowe i oprobowanie.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw. Pobrano préby NW z gruntéw
spoistych, dla ktérych okreslony zostat parametr wiodacy tj. stopien plastycznosci I,.
Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta woéd gruntowych w odwierconych
otworach.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-74/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych
sporzadzono profile litologiczne otworéw (zatacznik nr 4) oraz przekréj geotechniczny
(zatacznik nr 5).

4.3. Prace geodezyjne.

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiarow prostokatnych w nawigzaniu do
najblizszych istniejgcych obiektow. Rzedne terenu w miejscach wykonania otworéw
badawczych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji rzednych na szkicu
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sytuacyjno — wysokosciowym oraz korygowano za pomocg przenosnego urzadzenia

pomiarowego GPS.

5. Charakterystyka geologiczno — in  zynierska terenu bada n.

5.1. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym rejon badan potozony jest w potnocnej czesci
mezozoicznego obrzezenia Gor Swietokrzyskich. Starsze podioze budujg utwory triasu
reprezentowane przez wapienie piytowe triasu srodkowego oraz piaskowce piytowe
(pstry piaskowiec) oraz dolnej jury — liasu, reprezentowane przez piaskowce
drobnoziarniste, biate, ity, itowce i mutowce oraz ich zwietrzeliny.

Starsze podioze reprezentowane jest przez lias (jura dolna) w postaci
piaskowcow drobnoziarnistych z wktadkami zlepiehcow, ich zwietrzeliny, itowcow
i mutowcow szarych z wkltadkami wegla i rud zelaza a takze itowce, mutowce wisniowe

oraz ity pstre z wktadkami rud zelaza.

Czwartorzed wyksztatcony jest jako:

v osady rzeczne w ogolnosci (holocen);
v gliny, piaski i mutki deluwialne z gtazami (plejstocen);
v gliny piaszczyste z otoczakami piaskowcow, zwietrzelinowe (plejstocen);

5.2. Warunki hydrogeologiczne.

Wedtlug Mapy Obszaréw Gtéwnych Zbiornikbw Wdéd Podziemnych w Polsce
skala 1: 500 000, A. S. Kleczkowski, obszar badan lezy w strefie posredniej zasilania
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 415 — rzeka Gorna Kamienna. Granica
GZWP nr 415 - rzeka Gorna Kamienna przebiega okoto 2 km na potudnie od
rozpatrywanego terenu badan. Jest to zbiornik typu szczelinowo—porowego
I w obszarze wystepowania wapieni szczelinowo—krasowego. Zasoby dyspozycyjne
wynosza 24500 m®/dob., a modut zasobowy 1,02 dm®s/km? potencjalna wydajno$é
otworu studziennego przekracza 70 m®/dob., przy $redniej glebokosci otworu ponizej
100 m. Kierunek przeptywu wody w obrebie zbiornika jest bardzo szybki i odbywa sie z

SW na NE z predkoscig ok. 300 m/rok. Migzszos¢ ujmowanej warstwy wynosi okoto
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150 m, $redni wspotczynnik filtracji dla tej warstwy oscyluje w granicach 1,0 x10°
*mls.

Czwartorzedowy poziom wodonosny na tym obszarze zwigzany jest
z wystepowaniem gruntow sypkich.

W odwierconych otworach geotechnicznych nie nawiercono piezometrycznego

poziomu wod gruntowych.

5.2. Warunki geologiczno —in  zynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie planowanej inwestycji
podioze gruntowe rozpoznano trzema otworami wiertniczymi, ktorymi stwierdzono
wystepowanie gruntow:

» nasypowych;
» rodzimych mineralnych: organicznych — gleby;
» rodzimych mineralnych spoistych:
— mato spoistych: piaski gliniaste;
— $rednio spoistych: gliny piaszczyste i gliny.

W otworach nie stwierdzono wystepowania poziomu wéd gruntowych, lecz
Z uwagi na to, ze obecnos¢ wody jest w pewnym zakresie uzalezniona od panujacych
warunkéw atmosferycznych, nalezy sie liczy¢ z okresowym pojawieniem sie jej wraz z
wystgpieniem nagtych roztopow Ilub dlugotrwatych i intensywnych opaddéw
atmosferycznych.

Grunty poditoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg
PN-81/B03020 oraz PN-B-06050.

Za podstawe wydzielen przyjeto whlasnosci fizygko — mechaniczne gruntu,
uwzglednione zostaly wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych gruntow. Dla
wystepujagcych w podiozu gruntéw, metodg bezposrednig ,A” okreslono parametr
wiodacy tj.: dla gruntow spoistych — stopieh plastycznosci |.. Pozostale parametry
geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020, kategorie urabialnosci
podano w oparciu 0 norme PN-B-06050. Za podstawe wydzielen przyjeto wiasnosci
fizyko — mechaniczne gruntu, uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych. W

podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne (llla i lllb oraz IVa
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i IVb) réznigce sie miedzy sobg wkasnosciami fizyko — mechanicznymi, wyksztalceniem

litologicznym i geneza.

Gleby

Grunty rodzime organiczne — gleby. Gleba jest gruntem chronionym, nalezy jq
usuna¢ z podioza, odpowiednio zabezpieczy¢ — wywies¢ lub zwatowaé
a nastepnie wykorzystac¢ po zakonczeniu budowy.
Glebe nawiercono w otworze nr 03.

Kategoria urabialno $sci 1.

Warstwa | Nasypy niekontrolowane

Ztozone z ttucznia i gliny. Wystepujg w otworach 01 i 02 stanowigc
aktualng nawierzchnie ul. Sienkiewicza.
Grunty nie nadaj gce si e do posadowienia, nie podaje si e parametrow

geotechnicznych, nale zy je z podto za usun gé. Kategoria urabialno $ci 4.

Warstwa |1 Piasek gliniasty

Wystepuje w otworach nr 01 i 02, migzszo$¢ wynosi 0,30 m, w stanie
twardoplastycznym (I, = 0,10), mato wilgotnym.
Grunty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidacji C. Ka  tegoria urabialno $ci 3.

Grupa no snosci G3

Warstwa Illa Gliny piaszczyste

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste, mato wilgotne, twardoplastyczne
(I. = 0,10). Wystepujg w otworach nr 02 i 03.
Grunty mato wysadzinowe. Grupa konsolidacji C . Kategoria urabialno $ci 4.

Grupa no snosci G3
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Warstwa |lIb Gliny piaszczyste

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste, mato wilgotne, pétzwarte (I, = 0,00).
Wystepujg w otworze nr 01.
Grunty mato wysadzinowe. Grupa konsolidacji C . Kategoria urabialno $ci 4.

Grupa no snosci G3

Warstwa 1Va Gliny

Grunty rodzime mineralne srednio spoiste, mato wilgotne, twardoplastyczne
(I. = 0,10). Wystepujg w otworze nr 03.
Grunty mato wysadzinowe. Grupa konsolidacji C . Kategoria urabialno $ci 4.

Grupa no snosci G3

Warstwa 1Vb Gliny

Grunty rodzime mineralne srednio spoiste, mato wilgotne, zwarte (I, = <0,00).
Wystepujg w otworach nr 01 i 02.
Grunty mato wysadzinowe. Grupa konsolidacji C . Kategoria urabialno $ci 4.

Grupa no snosci G3

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntéw przedstawione
zostatlo na zatgcznikach graficznych nr 4 oraz nr 5.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zamieszczona
w zatgczniku nr 6 Tabela Normowych Parametrow Geotechnicznych.
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6. Warunki posadowienia.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie projektowanego
obiektu, podtoze gruntowe rozpoznano trzema otworami geotechnicznymi wykonanymi
do gtebokosci.

tacznie wykonano 7,5 mb wiercen. Przeprowadzonymi pracami stwierdzono
wystepowanie gruntow nasypowych, rodzimych mineralnych: organicznych — gleby,
rodzimych mineralnych spoistych: mato spoistych (piaski gliniaste), srednio spoistych
(gliny piaszczyste i gliny).

Budow e geologiczn @ omawianego terenu uznaje si e za prost g. Podioze
budowlane pod projektowany obiekt charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscig oraz
réznorodnoscig litologiczna.

W otworach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, lecz z uwagi na to,
ze obecnos¢ wody jest w pewnym zakresie uzalezniona od panujgcych warunkow
atmosferycznych, nalezy sie liczy¢ z okresowym pojawieniem sie wody wraz z
wystgpieniem nagtych roztopow Ilub dlugotrwatych i intensywnych opadéw
atmosferycznych. Warunki wodne uznaje si e za dobre.

Kategorie urabialnosci gruntow wystepujacych w podtozu na badanym terenie
podano w oparciu o norme: PN-B-06050 1999 Geotechnika — Roboty ziemne
— Wymagania ogolne. Grupy nosnosci podioza podano wedlug Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz 430)

—1999r.;

Wyksztatcenie litologiczne przedstawiono na zatgcznikach nr: 4 (karta otworéw
geotechnicznych) oraz nr 5 (przekrdj geotechniczny).

Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,2 m ppt.

W strefie posadowienia projektowanej drogi oraz parkingu samochodowego
stwierdzono wystepowanie gruntéw charakteryzujgcych grupe nosnosci G3.

Warunki posadowienia uznaje si e za korzystne.
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali
Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

7. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych, badan polowych i prac
kameralnych stwierdza sie, ze:

1. W wyniku przeprowadzonych prac podioze gruntowe dla potrzeb projektowanej
budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyzowania
z ul. Stanistawa Wyspianskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz
parkingu samochodowego przy Hali Sportowej w Skarzysku-Kamiennej
rozpoznano trzema otworami geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci 2,50
m ppt.

2. W podiozu projektowanej inwestycji wystepujg grunty nasypowe, organiczne
oraz rodzime spoiste — $redniospoiste twardoplastyczne i poétzwarte (gliny
piaszczyste i gliny). Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale.

3. Grunty rodzime sg gruntami nosnymi.

4. Budow e geologiczn 3 na rozpatrywanym terenie uznaje si € za prosta,
szczegOlowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
zatgcznikach nr: 4 (karta otworow geotechnicznych) oraz nr 5 (przekroj
geotechniczny).

5. W otworach nie stwierdzono wystepowania piezometrycznego poziomu wod
gruntowych, lecz z uwagi na to, ze obecnos¢ wody jest w pewnym zakresie
uzalezniona od panujgcych warunkow atmosferycznych, nalezy sie liczy¢
z okresowym pojawieniem sie wody wraz z wystgpieniem nagtych roztopow lub
diugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Warunki
wodne uznaje si e za dobre.

6. Kategorie urabialnosci gruntéw wystepujacych w podtozu na badanym terenie
podano w oparciu 0 norme: PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogolne.

7. W strefie posadowienia projektowanej drogi oraz parkingu samochodowego
stwierdzono wystepowanie gruntow charakteryzujgcych grupe nosnosci G3. (wg.
Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny .... (Dz.U. nr 43, poz 430) — 1999 r,;

8. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi
1,2 m ppt.
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali

Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.
Zatgcznik nr 1

Mapa Lokalizacyjna

skala 1 :10 000

Arkusz: Skarzysko - Kamienna

TALOWEOW

Objasnienia:

B lokalizacja planowanej inwestycji

INWEST-EKO 15 Kielce, luty 2006 r.
@/B (0048-41) 343-15-17
P e-mail: inwesteko@inwesteko.pl




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali
Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

D

Zafgcznik nr 2

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski

skala 1: 50 000

Opracowat: P. Filonowicz, 1978 . Arkusz: 779 - Skarzysko - hamienna
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/ ‘ - . Bl {Zalqcznik nr \';ﬂ
/ >/ . Szkic sytuacyjno-wysokosciowy |~
L 1 . ‘ skala 1 : 500
/ L) I 272,00. : _
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1 numer otworu geotechnicznego | [
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali

Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

Zaktad Ochrony Srodowiska INWEST - EKO sp. j. Zatgcznik nr 4
Skala 1: 50
Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia projektowanej
Temat budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyZowania z ul. S.Wyspianskiego
opracowania: do skrzyZzowania z ul. Armii Krajowej oraz parkingu samochodowego przy Hali
Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikow i odwodnienia
Wojewodztwo: swietokrzyskie Wiercenie nadzorowat: Pawet Trybus
Powiat: skarzyski Wiercenia dozorowat: |Grzegorz Bujak, Lukasz Wdowczyk
Miasto: Skarzysko - Kamienna Data wiercen: 30.12.2005 r.
Zleceniodawca: Pawet Tieptow - pracownia projektowa, 04 - 302 Warszawa, ul. Ossowska 27 m.5
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunkéw posadowienia projektowanej budowy ulicy Henryka Sienkiewicza od skrzyzowania z ul. Stanistawa Wyspiariskiego do skrzyzowania z ul. Armii Krajowej

oraz parkingu samochodowego przy Hali Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

Przekroj geotechniczny I - I’ przez teren projektowanej budowy
ul. Henryka Sienkiewicza oraz parkingu obok hali sportowej w Skarzysku-Kamiennej

- numer warstwy geotechnicznej
- numer otworu geotechnicznego
- rzedna otworu geotechnicznego
- grupa nosnosci podioza

ES
[mnpm]
272,50
27200
271,50
271,00

270,50

 zatqcznik nr 5

ate

24ty 2008

[mmf\:n.] Skala pionowa 1 : 50
Skala pozioma 1 : 250
27250
27200
271,50
271,00 =
27050 = = e
’V% G3 = T
270,00
269,50 o e
269,00 = = S
268,50 f—
//[ w2 ® 63 b -
268,00 L
267,50 V
267,00
266,50
4
266,00 5 _—
OBJASNIENIA
@7 )| Gb - gleba @
Py - piasek gliniasty 253,717
G3
m G(+Ko) - glina (z kamieniami)
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oraz parkingu samochodowego przy Hali Sportowej w Skarzysku-Kamiennej w zakresie nawierzchni, chodnikéw i odwodnienia.

Tabela normowych parametréw geotechnicznych Zalgcznik nr 6
% wg normy PN — 81/B — 03020;
« kategorie urabialnosci wg normy PN-B-06050;
% grupy nosnosci podioza wg Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz 430) — 1999 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gb Grunty nie nadajgce sie do posadowienia, nie podaje sie parametréw geotechnicznych, nalezy je z podtoza usung¢ 1

I nN Grunty nie nadajgce sie do posadowienia, nie podaje sie parametrow geotechnicznych, nalezy je z podtoza usungé 4

I Pg 0,10 twardo 2,15 16°20’ 21,0 13,0 26,0 37,0 B-0,60 c G3 3
plastyczny

a Gp 0,10 twardo 2,20 16°20° 21,0 12,0 26,0 37,0 B-0,60 C G3 4
plastyczny

b Gp 0,00 pétzwarty 2,25 18°00’ 30,0 9,0 34,0 48,0 B-0,60 C G3 4

IVa G 0,10 twardo 2,15 16920’ 21,0 16,0 26,0 37,0 8- 0,60 C G3 4
plastyczny

IVb G <0,00 zwarty 2,20 18°00’ 30,0 13,0 34,0 48,0 B-0,60 C G3 4
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