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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza cieptlowniczego od sieci
cieplowniczej Zaktaddw Metalowych MESKO S.A. do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ekonomii nr 5 w Skarzysku-Kamiennej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego.
Zakres robot przy wykonywaniu przytacza obejmuje:
— wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopow,
— ulozenie przewodow przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych,
- wykonanie obsypki rurociagOw przytacza,
- zasypanie wykopow,
— odtworzenie nawierzchni, uporzadkowanie terenu,
- wykonanie potaczenia rurociagéw preizolowanych przylacza z instalacja wezta
cieplnego w budynku rurociagami tradycyjnymi, prowadzonymi wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przyltacze cieplownicze podziemne — polaczenie sie¢ cieplowniczej z weztem
cieplowniczym w budynku, badz z instalacja odbiorcza, wykonane w postaci pary
rurociagéw podziemnych, dostarczajace czynnik grzejny z sieci cieptowniczej do wezta
cieptowniczego, badz instalacji odbiorczej ciepta.

1.4.2. Preizolowane przylacze cieptownicze — przylacze cieplownicze wykonane z rur i ksztattek
preizolowanych, utozonych bezposrednio w gruncie (bez kanalow i jakichkolwiek
obuddow).

1.4.3. Rura preizolowana — prefabrykat skladajacy si¢ z rury przewodowe;j, materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej, przeznaczony do umieszczenia bezposrednio w gruncie
(po pofaczeniu z innymi elementami rurociagu).

1.4.4. Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie z kstattki (kolana, tréjnika)
przewodowej, materiatu izolacyjnego i ksztattki ostonowe;j, przeznaczony do
umieszczenia bezposrednio w gruncie (po potaczeniu z innymi elementami rurociagu).

1.4.5. Podsypka piaskowa — zageszczona warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i
miazszosci, stanowiaca podloze do uktadania rurociagéw preizolowanych na dnie
wykopu.

1.4.6. Obsypka piaskowa — zaggszczona warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i
miazszosci, otaczajaca rurociag preizolowany ze wszystkich stron, zapobiegajaca jego
nadmiernym przemieszczeniom osiowym i stanowiaca warstwe ochronng przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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1.4.7. Studzienka (komora) dla armatury preizolowanej — studzienka (komora) o konstrukcji
prefabrykowanej, badzZ murowanej, zabudowana na trasie rurociagéw preizolowanych, w
miejscu lokalizacji armatury preizolowanej, umozliwiajaca dostep do niej i jej obstuge.

1.4.8. Studzienka (komora) dla armatury (innej niz preizolowana) — studzienka (komora) o
konstrukcji murowanej, badZz monolitycznej (zelbetowej) zabudowana na trasie
cieplociagu o konstrukcji kanatowej (tradycyjnej), umozliwiajaca dostep do armatury
sieciowej 1 jej obstuge.

1.4.9. System alarmowy — instalacja elektryczna do wykrywania, lokalizowania i alarmowania o
stanach zawilgocenia izolacji cieplnej rurociagéw preizolowanych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wydawnictwie: ,,WWymagania techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych
z rur i elementéw preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w:
»~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

2.2. Przewody i ksztaltki preizolowane.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur i ksztaltek preizolowanych o
$rednicy rury przewodowej stalowej DN25 i $rednicy zewnetrznej rury ostonowej polietylenowe;j
Dz90.

2.3. Studzienki dla armatury preizolowanej.
Nie wystepuja

2.4. Studzienki dla armatury nie preizolowanej.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie odgalgzienia od istn. sieci
cieplowniczej w istn. komorze o konstrukcji murowanej, w ktdrej zlokalizowana zostanie
réwniez armatura odcinajaca przytacza.

2.5. Podsypka piaskowa.
Podsypke piaskowa wykona¢ z piasku (pospotki) o granulacji do 20 mm.

2.6. Obsypka piaskowa.
Obsypke piaskowa wykona¢ z piasku (posp6iki) o granulacji do 20 mm z doktadnym
zageszczeniem ubijakiem mechanicznym.

2.7. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Rury preizolowane.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, stosujac przektadki z desek. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.9.2. Armatura.
Armatura powinna by¢ skladowane z w opakowaniach fabrycznych zdala od substancji
dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robdt
ziemnych i wykonczeniowych:

— zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci do 5 ton,

— koparkeg podsigbierna 0,25-0,60 m’,

— spycharke gasiennicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy
wibracyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewGz rur w pozycji pozio-
mej uktadane wzdhuz §rodka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Rury preizolowane i cz¢sci konstrukcyjne systemu dostarczone na plac budowy przez
dostawce systemu powinien wytadowa¢ wykonawca rob6t oraz sktadowac je zgodnie z
wytycznymi producenta. Prace zwiazane z wyladunkiem i transportem nalezy
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przeprowadzi¢ pod fachowym nadzorem uwzg-ledniajac wskazoéwki producenta, aby uniknaé
uszkodzen lub zanieczyszczenia rur, ksztaltek rurowych i armatur.

Nalezy starannie obchodzi€ sig¢ z rurami preizolowanymi. Nie moga one w zadnym wypadku
zosta¢ uszkodzone przez materiaty o ostrych krawgdziach. Podczas sktadowania lub uktadania
rur w stosy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu dotyczacych
tymczasowego sktadowania rur preizolowanych.

Rury nalezy przenosi¢ lub transportowac za pomoca odpowiednich §rodkoéw technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna ich $ciera¢ o podloze czy przeszkody. Podczas transportu za
pomoca dzwigu nalezy zastosowaé tasmy tekstylne o szeroko$ci co najmniej 150 mm.

4.3. Transport ksztaltek
Obowiazuja wymagania — jak dla transportu rur.

4.4. Transport armatury
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-B-19701.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych (obudowane). Metody wykonania
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzegtu mechanicznego.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w spos6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Napotkane w czasie prac inne instalacje nalezy traktowac jako czynne. Zabezpieczenie na
czas robdt powinno spetnia¢ wymagania gestora.

Likwidacje zbednych kanatéw 1 ich utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ochrony $rodowiska. Studzienki likwidowane nalezy zdemontowac¢ do glebokosci 1,5m
nizej potozone czgsci po oczyszczeniu z osadow nalezy wypetni¢ betonem.

5.4. Przygotowanie podloza
Pod rury preizolowane nalezy wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowa zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zageszczenie podioza powinno by¢ prowadzone do uzyskania
wskaznika zaggszczenia co najmniej 0,97.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i glgbokos¢ utozenia rurociagéw oraz posadowienia komory powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

5.5.1. Umiejscowienie w wykopie

Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy ponownie sprawdzi¢ ich stan, a zwlaszcza
plaszcza polietylenowego, wadliwe miejsca nalezy fachowo poprawié, jezeli jest to konie-
czne, poprawki powinny by¢ przeprowadzone przez monteréw producenta systemu. O ile
pozwalaja na to warunki zewngtrzne, wstgpny montaz rur, Spawanie, kontrola i izolacja
odbywaja si¢ poza wykopem.

5.5.2. Ukladanie rurociagu
Przed zespawaniem rur, nalezy oczysci¢ je szczotka do czyszczenia wngtrza rur. W celu
ochrony przed dalszymi zabrudzeniami koncowki rur zamyka si¢ stosujac zaslepki lub pok-
rywy blaszane. Rurociag nalezy przekaza¢ w stanie calkowitej czystosci. Zapchanie lub
zabrudzenia rur spowodowane faktem, ze nie zostaly one oczyszczone w sposdb
nienaganny, usuwa Zleceniobiorca na koszt wilasny.
Przy ukladaniu rur nalezy zwroci¢ uwagg, ze zyty przewodu kontrolnego, informuja-
cego 0 miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdowacé si¢ na gorze.
Nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacego rozstawu osi obowiazujacego dla danych $rednic:
PE-@ [mm] odstep zewnetrzny [mm] rozstaw osi [mm]

DN 25 90 100 190
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Jezeli podloze w wykopie sktada si¢ materialu kamienistego, badz spoistego (gliny), wowczas
nalezy poglebi¢ wykop o 10 cm i napehic jego podtoze 10-centymetrowa warstwa piasku o
ziarnistos$ci 0 - 4 mm oraz ja ubi¢. Wykonawca wykopu jest zobowiazany do jego przekazania
z wykonanym bez zarzutu podtozem. Wspoélnie nalezy sprawdzi¢ profil wysokos¢ (niwelacja
koncowa).

Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Osoby uktadajace rury powinny usunaé¢ utozone
ewentualnie podpdrki drewniane lub inne.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z uktadaniem rurociagu nalezy go ostatecznie zniwelowac i
zmierzy¢ (ustali¢) potozenie wszystkich spawow, zataman, lukow, trojnikow rurowych i
armatur. Plany spawow oraz szkice powykonawcze sporzadza Zleceniobiorca i przekazuje
Zleceniodawcy w momencie odbioru.

5.5.3. Prace spawalnicze
Przed zespawaniem nalezy w kazdym prosto przebiegajacym miejscu taczenia rur
naciagna¢ mufe odpowiadajaca srednicy rur. Po zespawaniu mufe naciaga si¢ na miejsce
zlaczenia rur w celu ochrony spawu przed deszczem..
Wszelkie materiaty jak plaszcz ostonowy i mankiety termokurczliwe nalezy podczas
spawania chroni¢ w odpowiedni sposob przez przegrzaniem, na przyktad okladajac je
mokrym materiatem.
W przypadku dodatkowych prac spawalniczych nalezy jak najdalej usunac¢ izolacjg, tak
zeby odleglos¢ miedzy spawanym miejscem a koncem izolacji wynidst min. 10 cm.
Prace spawalnicze musza w kazdym przypadku odpowiada¢ uznanym regutom techniki,
szczegolnie nalezy tu zwroci¢ uwage na specyfike dotyczaca spawania rurociagéw
preizolowanych.

Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takich spawaczy, ktorzy udokumentuja swoje kwalifi-
kacje przedktadajac §wiadectwa egzaminacyjne. Na zadanie Zleceniodawcy nalezy przeds-
tawi¢ swiadectwa egzaminacyjne spawaczy do wgladu. Spawacz powinien by¢ w stanie
dokona¢ samodzielnej oceny jakosci wykonanego przez siebie spawu.

W przypadku faczen stykowych oraz faczen z tukami i armatura warstwa graniowa spoiny
powinna by¢ zawsze spawana z dotu ku gorze.

Spinanie rur w dtuzsze odcinki jest niedozwolone. Podczas wstgpnego montazu rur
warstwa graniowa spoiny powinna by¢ natychmiast kompletnie naniesiona.

Podczas wykonywania spoin pionowych wykonanych z gory ku dotowi dodatkowo nalezy
nanie$¢ bezposrednio pierwsza warstwe wypehiajaca.

5.5.4. Kontrola spawow

Wykonawca dokona przeswietlenia wskazanych przez inspektora nadzoru spoin
spawalniczych odcinka budowanego przytacza ultradzwickami (100% ogdlnej liczby
spoin). Koszty wycigcia spawow wadliwych i ponownego spawania rur obciazaja
wykonawce. Jako$¢ spawdw musi odpowiadaé¢ odpowiednim normom.
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5.5.5. Badanie szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa w przewodach do przesylu medium. Probeg
przeprowadzi¢ nalezy wytypowana przez Zleceniodawceg metoda:
- hydrauliczng w warunkach nadci$nienia probnego 20 bar.
- pneumatyczna w warunkach nadci$nienia probnego 0,5 bar, stosujac substancje
pianotwarcze,

Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot z badania szczelnosci, ktory wymaga
kontrasygnaty przez inspektora nadzoru.

Czynnosci dodatkowe zwiazane z badaniem szczelnosci nie sa oddzielnie wynagradzane
i nalezy je wliczy¢ w ceny jednostkowe. Przygotowanie calego sprzetu, materiatow, narzg-
dzi, przylaczy, kohierzy oraz przyspawanie i usunig¢cie na okres proby cisnieniowej i uru-
chomienie rurociagu ,,na goraco” nalezy do wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ,,WWymagania techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez inspektora
nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi rurociagow,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddow
i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosza:
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £ 0,1 m
— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
1+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny wymaganym,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych”, wyd. czerwiec 2002 r.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przewoddw rurowych,
— wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
— wykonanie studzienek,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
O ile nie ustalono inaczej, przy wykonywaniu przytacza nalezy stosowac rozwiazania i
wymagania ujete w:

- PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespo6t rurowy.

- PN-EN 448 System rur preizolowanych. Ksztattki.

- PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zespo6t stalowej armatury.

- PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespot ztacza.

8.2. Wytyczne branzowe.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — Zeszyt 4, Warszawa, czerwiec 2002 r.
koniec
Opracowat:

mgr inz. Cezary Trochimiuk
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