PRACOWNIA PROJEKTOWA - TROCHIMIUK CEZARY
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

Przylacze cieplownicze do budynku mieszkalnego

Obiekt: Skarzysko-Kamienna, ul. Ekonomii,
dz. nr: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22
Inwestor: Zarzad Zasobow Komunalnych

26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. B. Prusa 3A

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Budowlany przytacza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego z lokalizacja na dziatkach nr ewidencyjny: 1/22,1/267,1/272,1/297, przy

ul. Ekonomii

w Skarzysku-Kamiennej, zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu trasy przylacza.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza cieptowniczego do budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Ekonomii nr 5 w Skarzysku-Kam.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci cieptowniczej Z.M. MESKO,
- obowiazujace akty prawne 1 normatywy techniczne.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu inwestycji.

Trasa inwestycji lezy w obrebie pasa drogowego ul. Ekonomii oraz dziatek bezposrednio
don przylegajacych. Na obszarze tym, poza urzadzona nawierzchnia ulicy, znajduja si¢
urzadzenia miejskiej infrastruktury podziemnej (sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
cieptownicza, elektroenergetyczna, telefoniczna). Funkcjonujaca sie¢ cieptownicza w tech-
nologii kanatowej, do ktorej projektuje si¢ wiaczenie przebudowywanego przytacza, jest
wlasnoscia Z.M. MESKO S.A.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Projektuje si¢ wybudowanie przylacza w technologii bezkanatowej - z rur 1 ksztaltek
preizolowanych (utozonych bezposrednio w gruncie — bez obudowy kanatowej) o $rednicy
nominalnej rur przewodowych DN25 mm, $rednicy ptaszcza D,90 mm i dtugosci catkowitej
106,0 m. Wiaczenia przylacza do istniejacej sieci — w istniejacej komorze zelbetowe;.
Wykonawstwo robot - w wykopach o $cianach pionowych (umocnionych). Zapewnienie
doj$¢ do budynkow na czas trwania wykopow - poprzez zastosowanie tymczasowych po-
mostow komunikacyjnych.

1.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Nie przewiduje si¢ trwatych zmian w §rodowisku zwiazanych z projektowana inwestycja.
Po zakonczeniu budowy przytaczy nastapi pelne przywrdcenie terenu do stanu obecnego -
odtworzenie nawierzchni chodnikow. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew 1 krzewow. Nie
nastapi zmiana poziomu wod gruntowych, ani nie zostang zmienione warunki sptywu wod
opadowych.

Stosowana technologia rur preizolowanych nie stwarza zagrozen chemicznych (pianka
izolacyjna bezfreonowa). Materialy uzyte do przebudowy sieci poddaja si¢ recyklingowi
(stal, polietylen, poliuretan, piasek, zwir).

Przewidziane do zastosowania elementy preizolowane posiadaja wymagane Prawem
Budowlanym deklaracje zgodnosci z odnosnymi Polskimi Normami.

Projektant
mgr inz. Cezary Trochimiuk



2. Opis techniczny do projektu branzowego przylacza.
2.1. Warunki prowadzenia robét.

Na podstawie ogdlnego rozpoznania warunkow gruntowych w rejonie inwestycji oraz
projektowanych rzednych wykopow, warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste (wy-
kopy umocnione o gigbokos$ci mniejszej niz 1,5 m, poziom wody gruntowej ponizej dna
wykopow). Tak okreslone wykopy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac jest dostosowanie nachylenia skarp wykopow
do kategorii spoisto$ci gruntu oraz stosowanie umocnienia pionowych $cian wykopow o
glebokosci przekraczajacej 1,0 m.

2.2. Roboty ziemne i demontazowe.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wigkszosci z uzyciem sprzgtu mechanicz-
nego (wykopy liniowe). Reczne roboty ziemne — w miejscach skrzyzowan trasy sieci z ist-
niejacym uzbrojeniem podziemnym, przy wyrownaniu dna wykopu, przy rozbidrce nawierz-
chni.

2.3. Projektowane przylacze preizolowane.

Dla realizacji przedsigwzigcia wybrano technologi¢ rur preizolowanych FINPOL, z wy-
korzystaniem standartowych rur przewodowych ze szwem. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rownowaznych rozwigzan technicznych (rurociagéw preizolowanych innych niz FINPOL
systemow), pod warunkiem dokonania obliczef sprawdzajacych, ktorych wyniki potwierdza
zalozenia techniczno-konstrukcyjne przyjete w niniejszym projekcie (dotyczy minimalnych
dtugosci ramion kompensacyjnych, dlugosci i grubosci stref kompensacyjnych). Szczegoty
montazu rur 1 ksztaltek, izolowania polaczen spawanych, kompensacji wydtuzen cieplnych,
opisuje ,,Instrukcja montazu” dostarczana przez producenta rur i innych komponentéw sys-
temu.

Zaktada si¢ wyposazenie rurociagdw sieci w impulsowy system sygnalizacji zawilgo-
cenia izolacji cieplnej rur.

2.4. Armatura.

Na poczatku przytacza (w komorze odgalezieniowej) oraz na jego zakonczeniu (za Sciang
zasilanego budynku) zaprojektowano zawory zaporowe, kolierzowe, DN25, PN16. Ponad-
to, w zasilanym budynku przewidziano montaz zawordéw j.w., lecz DN15 (odwadniajacych).

2.5. Montaz przylacza.

Do montazu przytacza przewidziano rury preizolowane dostarczane jako fabrykaty
dtugosci 6,0 m. Zmiany kierunku prowadzenia rur oraz wykonanie odgalgzien rurociagdw —
z zastosowaniem gotowych ksztattek.

Ukladanie rurociagdéw w wykopie na wyroOwnanej i zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm. Zasypywanie rur preizolowanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury — piaskiem (pospotka) bez kamieni z zaggszczaniem warstwami co 10 cm (z uzyciem
zaggszcezarki mechanicznej). Na wysokosci 20-25 cm ponad wierzchem kazdej rury nalezy
ulozy¢ tasme ostrzegawcza (na warstwie obsypki piaskowej). Zasypywanie wykopow ponad
obsypka piaskowa rurociagdw preizolowanych — piaskiem (pospotka) z zaggszczeniem (pod
nawierzchnie utwardzone — chodniki).

Spawanie rur — elektryczne. Kontrola jakosci spoin — defektoskopowa — ultradzwigkami
(100% liczby potaczen spawanych).

Wykonywania potaczen ptaszcza PEHD rur preizolowanych wytacznie z uzyciem muf
PEHD jednolitych, termokurczliwych. Przed montazem muf odcinek rurociagu poddany by¢
musi (z wynikiem pozytywnym) probie szczelnosci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow przylacza — naturalna — na zmianach



kierunku trasy. Realizacja kompensacji naturalnej wydtuzen — przez wykonanie stref
kompensacji w postaci blokéw poduszek z migkkiej pianki PE, otulajacych rurociagi
preizolowane.

2.6. Proby, odbiory.

Wytyczenie trasy przytacza wykonane bgdzie przez geodetg na podstawie zdjgcia domia-
row charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej. W trakcie inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej zmierzone bgdzie zarOwno usytuowanie poziome jak i pionowe
(wysokosciowe) przewodow. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewo-
du preizolowanego z lokalizacja (zaznaczeniem na mapie) wszystkich polaczen spawanych.

Polaczenia spawane rur przewodowych poddane zostana kontroli ich jakosci przez wyko-
nanie przeswietlenia ultradzwigkami. W przypadku stwierdzenia wad spoin podlegaja one
wycigciu 1 ponownemu wykonaniu. Montaz muf PEHD w miejscach potaczen rurociagow,
moze mie¢ miejsce jedynie po przeprowadzeniu proby szczelnosci potaczen spawanych
(proby szczelnosci odcinka rurociagu). Jako zalecana probe szczelnos$ci przyjmuje sig
hydrauliczna probe szczelnosci pod cisnieniem wody w rurociagu 20,0 bar.

Wypetnianie muf PEHD pianka termoizolacyjna moze nastapic¢ po przeprowadzeniu
pneumatycznej proby szczelnosci kazdej mufy. Czynnos¢ te, jak rowniez montaz same;j
mufy powinien wykona¢ pracownik autoryzowany przez dostawce systemu (gwaranta
jakosci).

Przed zasypaniem przewodow sieci zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan przewodow sieci cieplnej z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestorow odpowiednich sieci.

2.8. Pozostale wymagania i zalecenia.

Zastosowane rury 1 inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ musza wy-
magane Prawem Budowlanym deklaracje zgodnos$ci ze stosownymi Polskimi Normami,
badZ waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odnosnych dokumentow przedlozy¢ nalezy
inwestorowi bez wezwania wraz z dostawa rur 1 elementéw systemu na plac budowy.

Rury 1 ksztaltki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w
trakcie transportu, sktadowania i wbudowania.(montazu). Ocena, czy elementy uszkodzone
nadaja si¢ do naprawy 1 wbudowania, nalezy wylacznie do przedstawiciela inwestora.
Cato$¢ prac montazowych wykonac¢ nalezy $cisle wg wymogdw producenta rur, z udziatem
ekipy montazowej przeszkolonej przez dostawcg systemu rur preizolowanych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykopow), nalezy odkry¢ (odkopac recznie)
istniejace przewody podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach ich skrzyzowan z trasa
sieci preizolowanej, zmierzy¢ ich rzeczywiste zaglebienia 1 pordéwnac z projektem.

Wykopy w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi wy-
kona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian 1 zabezpieczeniem odkrytego podziem-
nego uzbrojenia przed uszkodzeniem, wykopy na pozostatej czgsci trasy - ze skarpami.

Polaczenia przytacza z rurociagami istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem stuzb Z.M.
MESKO S.A. Trasg rurociagdéw oznakowac tasma PE ukladana 20 cm ponad wierzchem rur
w warstwie zasypki wykopu.

W miejscu przejs¢ przewodami przylacza przez Sciany studzienki 1 budynku zastosowac
typowe pierscienie uszczelniajace (ew. wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa Sciany).

Wykonawca robdt zobowiazany jest dostarczy¢ jako dokumentacj¢ powykonawcza:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- schemat montazowy przylacza (w skali, z naniesiong lokalizacja potaczen spawanych i
odleglosciami migdzy nimi),

- schemat kompensacji wydtuzen cieplnych (z naniesiona lokalizacja poduszek
kompensacyjnych),



- schemat systemu alarmowego sygnalizacji zawilgocenia izolacji rur (z naniesiona
lokalizacja potaczen przewodow sygnalizacyjnych i odlegtosciami migdzy nimi).

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4 - Warunki Technicze Wykonania 1

Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur 1 Elementéw Preizolowanych", wyd. COBRTI

INSTAL - czerwiec 2002,

- instrukcja montazu rurociagoéw preizolowanych FINPOL.

W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ warunki branzowe zawarte w Opinii Zespohu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamienne;.

2.9. Informacja odnosnie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rodzajami robot, ktore w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa przedmioto-
wego przyltacza, stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczens-
twa 1 zdrowia ludzi sa:

- roboty transportu pionowego 1 poziomego rur 1 elementdéw preizolowanych, wykonywane
z uzyciem dzwigow podczas roztadunku elementow sieci 1 ich wbudowywania,

- roboty ziemne 1 montazowe sieci wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych w
poblizu napowietrznych i podziemnych (kablowych) linii elektroenergetycznych,

- roboty ziemne 1 montazowe sieci wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych w
poblizu podziemnych sieci gazowych.

W celu przeciwdzialania wymienionym zagrozeniom, mogacym wystapi¢ w trakcie
trwania robot, kierownictwo budowy winno opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz sprawowac nalezyty nadzor nad przebiegiem prac.

2.10. Obliczenia.
Obliczen statycznych rurociagdw przytacza dokonano z uzyciem programu komputero-
wego GEFKMR. Wyniki obliczen dotaczono do egzemplarza archiwalnego Inwestora.

Projektant
mgr inz. Cezary Trochimiuk



