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kosztorys ofertowy na wykonanie przytacza ciepinego do budynku przy ul. Ekonomii nr 5 w Skarzysku-Kamiennej
1 Roboty ziemne, rozbiérkowe i odtworzeniowe
1/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce ce- |m2 20'6.0=
d.1/07 mentowo-piaskowej - analogia = 12.000|
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie |m? 203.0=
d.1j07 6.000
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce ce- m 2.0"2 = 4.000|
d.1/02 mentowo-piaskowej {
4/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm  |m 2.02 = 4.000|
d1/01 bez faw na podsypce piaskowe - analogia - krawezniki z.
uprzedniej rozbiorki -
5{KNNR 6 1101- | Remonty czastkowe nawierzchni brukowcowych z kamie- |m?2 2.0'3.0
d.1/02 nia narzutowego wysokosci 16-20 cm - analogia - bruko- 6.000]
wiec 7 uprzedniej rozbiorki i B
6/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki brukowej 0 wysokosci 8 cm na pod- | m? 20'6.0
d.1/04 sypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka brukowa z 12.000
uprzedniej rozbiérki
7|KNNR 3 0403- | Rozbiérka elementéw zelbetowych nieczynnego kanalu m? bet. 0.1*4.0*8.0 =|
d.1)02 cieplowniczego 3.200] 7
8|wycena wiasna | Transport na odleglo¢ do 5,0 km wraz z zaladunkiem na_|m® 32
d1 samochod samowytadowczy gruzu betonowego z rozbiorki
kanatu cieplowniczego
9/KNNR 3 0302- |Zamurowanie przekroju kanatu cieplowniczego po rozbiér- |m® 2.0*1.00.25*
d.1/02 ce jego odcinka wykonane z cegly na zaprawie cemento- 2=1.000|
wej (2 przekroje)
10|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly o grubosci do 65 cm na za- |m® 0.15%0.15%|
d.1/02 prawie cementowej 0.65*2=
. 0.029]
11[KNNR 10202~ |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o |m? 1.0°0.5"
d.1/04 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 104.0=
km sam.samowytad. 52,000
12[KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko- |m® 1.5%1.2*
d.1]03 parkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 104.0°0.9-
- 1.00.5*
104.0 =
116.480|
13/KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 |m® 1.5%1.2%
d.1/02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV 104.0°0.1 =
18.720,
14/KNNR 10208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-  |m?® 52.0%4 =
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar- 208.000
dzonej, kat.gr. I-IV (dalsze 4 km odwiezienia)
15|KNR 2-18 0501- | Sieci cieplne - zasypka wykopéw wykonana materialem | m? 16°(6.0+3.0)
d.1(o4 'sypkim z zageszczaniem mechanicznym warstwami o gru- *3 = 43,200
bosci 25 cm - analogia - zasypka wykopow ponad warstwa |
obsypki rurociagéw wykonana pod nawierzchnie utwardzo-
ne (chodniki, jezdnie) =
16/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.  |m® 15412
d.1|o2 mechanicznym, gr. warstwy w stanie luznym 30 cm, 104.0-1.0"
kat.gr. lll-IV (zasypanie wykopéw gruntem rodzimym na 0.5"104.0 =
trasie sieci pod terenami zieleni) | 135.200
17]KNNR 1 0218- | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienico- |m2 6.0°104.0=|
d.1/02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I1I-IV. 624.000
18/KNNR 10501- (Reczne plantowanie powierzchni terenu, gr. kat.IHIII m2 6.0°104.0 =
d.1,01 624.000)
19/KNNR 1 0507- |Humusowanie splantowanego terenu z obsianiem trawa  |m? 6.0°104.0 =|
d.1/01 przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. 624.000
Razem dziat: Roboty ziemne, rozbidrkowe i odtworzeniowe
2| Montaz sieci 5 —

20/ KNR 2-18 0501- | Sieci cieplne z rur preizolowanych - podioza z materialow |m? 0.8*104.0 =
d.2/01 sypkich o grub.10 cm - analogia 83.200,
21{KNR 2-18 0501- | Sieci ciepine z rur preizolowanych - obsypka rurociagéw  |[m? 0.9%104.0=
d.2|03 wykonana z materialéw sypkich o grubo$ci 20 cm z za- 93.600

geszczeniem - warstwa pierwsza
22|KNR 2-18 0501-  Sieci ciepine z rur preizolowanych - obsypka rurociagéw  |m? 1.0*104.0 =
d.203 wykonana z materiatow sypkich o grubosci 20 cm z za- 104.000
geszczeniem - warstwa druga
23|KNNR 4 2301- | Montaz rur preizolowanych DN25/90 (o $r. 33,7/90 mm- |m 2106.0=
d.2/02 gr.$cianki 2,6 mm) 212.000
24{KNNR 4 2301- |Montaz kolan (fukéw) preizolowanych DN25/90 (o $redn. [szt 2*5=10.000
d.2/04 33,7/90 mm - gr. $cianki 2,6 mm) o kacie 90 stopni
25{KNNR 4 2301- |Montaz kolan (fukéw) preizolowanych DN25/90 (o $redn. |szt 2*2=4.000|
d.2/04 33,7/90 mm - gr. $cianki 2,6 mm) o kacie 60 stopni
26/KNNR 4 2108- |Odgalezienie boczne o $r. 25 mm (gr.$cian.do 3.25mm) |m 20

d.2/01

od rurociagéw gtéwnych w komorach

1
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27[KNNR 4 2101- | Rurociagi z rur stalowych o $r. nominaingj 26 mm I gre-_|m 2°3.0 = 6.000)
d2/01 bosci $cianek do 3 mm - analogia
28/KNNR 4 2201 |Zawory zeliwne o $r. 25 mm dia ciénien 1,6 MPa szt. 7
d.2/02
29|KNNR 4 2201- | Zawory zeliwne o §r. 15 mm dla cisnien 1,6 MPa szt. 1
d2o1
30/KNNR 4 2111- |tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 25 mm - analo- |szt. [ 20
d2/01 gia
31/KNNR 4 2201- | Zawory kulowe miedzykolnierzowe o &r. 25 mm dia cisnien |szt. 20
d.2/02 1,6 MPa - analogia
32|KNNR 4 2303- | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o 4r. 33,7 |ziacz. 2'(22+4+4) =
d.2/01 mm (gr.$cianki 2,6 mm) e stali weglowych i niskostopo- 60.000
wych. Spoiny badane radiologicznie
33[KNR 7-29 1401- |Badania ultradzwigkowe obwodowych doczolowych ziaczy | Ziacz. 2=
d.2/01 'spawanych rur. Srednica zewnetrzna rury 34 mm. Gru- 44.000
bosé scianki do 3 mm - analogia
34/KNNR 4 2106- | Préby szczelnosci rurociagéw sieci ciepinych o $rednicy |m 21060 =
d.2/02 do 600 mm (2 odcinkow) 212.000
35/KNNR 4 2308- [ Montaz muf tulejowych termokurczliwych jednolitych o &r. |muf. 222=
d2/01 rury ostonowej 90 mm wraz z wypelnieniem pianka termoi- 44.000
zolacyjna (mufy z polietylenu wysokij gestosci, sieciowane-
g0)
36/ KNNR 4 2308- | Montaz opasek koficowych termokurczliwych jednolitych o |szt 2°2=4.000)
d.2/01 $r. rury oslonowej 90 mm
37|KNNR 4 2321 |Polaczenia przewodéw alarmowych na mufie polacz. 2722=
d2/o01 44,000 L
38/KNNR 4 2321- | Polaczenia przewodow alarmowych pod opaskami kofco- | polacz. 2'2= 4,000
d2/01 wymi
39|KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2
d2/01
40/ KNNR 4 2323 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.2/02
41/KNR 2-16 0301- | Strefy kompensacji wydiuzer - jedno- | wielowarstwowe | m? 2717701
d2|o1 oblozenie rurociagow preizolowanych poduszkami kom- 1.0 = 6.800|
pensacyinymi z piaki PE o wymiarach 50x100 cm, grub. §
cm z mocowaniem poduszek do rurociagow tasma PP -
analogia
42|KNR 2-16 0618- | Owiniecie stref kompensacyjnych folia PE 0,3 mm pod- | m2 27701+
d.2/03 wojnie z umocowaniem tasma PP - analogia 02)2=
20.400
43/KNR 2-19 0218- | Oznakowanie trasy rurociagéw ulozonych w ziem tasma z | m 2104.0=
d2/01 tworzywa sztucznego - analogia 208.000
44| wycena wiasna | PrzejScia przez $ciang fundamentowa budynku o grubosci | przejécie 2*1=2.000)
d2 do 65 cm dla rurociagéw preizolowanych o $redn. 25/90
mm
45|wycena wiasna | PrzejScia przez §ciane wewnetrzna budynku o grubosci do| przejécie 2*1=2.000]
d2) 65 cm dia rurociagéw preizolowanych o $redn. 25/90 mm
46|wycena wlasna | PrzejScia przez Sciang betonowa komory o grubosci do 25 | przejécie 2*1=2.000)
d2 cm dla rurociagéw preizolowanych o $redn. 25/90 mm
47|KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego | m? 3.14%0.034"
d2/04 stopnia czystosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57| (1.043.0)°2=
mm (stan wyjSciowy powierzchni B) 0.854/
48] KNR 7-12 0207- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpor- | m? 3.14%0.034"
d.2(04 nymi rurociagow o rednicy zewnetrznej do 57 mm (1.0+3.0)°2 =]
0854
49[KNR-W 2-16 [Izolacja 0 grubosci 30 mm elementami z weiny minerainej |m? 3.14*(0.034+
d.2/0201-01 w plaszczu  foli Al rurociagow o $r. zewn.33,7 mm 0.060)*(1.0+
3.0)°2 =]
i 2361
KNNR-WS  (Zabezpieczenie istniejacych kabii energetycznych rurami | m 30%=
0814-01 (ochronnymi dwudzielnymi z PCW o 4r. do 110 mm 12.000°
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Nazwa zadania: „Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 5, dz. nr: 1/267, 
                        1/272, 1/297, 1/22 wraz z instalacją technologiczną węzła ciepłowniczego.”                                                                2/2

