zalacznik nr 6

Sposob pomiaru zuzycia paliwa przez pojazdy silnikowe

. Badany pojazd musi by¢ sprawny technicznie.

. Pomiar eksploatacyjnego zuzycia paliwa przeprowadza si¢ przy zapewnieniu doktadnos$ci
pomiaru w granicach 2% 1 przy uzyciu paliwa zalecanego przez producenta.

. Pomiar eksploatacyjnego zuzycia paliwa przeprowadza si¢ w nastgpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

w okresie letnim (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 pazdziernika) z wylaczeniem

ekstremalnych warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, skrajnie

wysoka temperatura, silna mgta);

przy wykorzystaniu tadownosci pojazdu w  70%, dla samochodow

samowytadowczych w 50%, a dla pojazdow uzywanych do celow specjalnych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 — z p6zn. zm.) z pelnym uzbrojeniem w sprzgt i

srodki gasnicze;

droga po ktorej przeprowadza si¢ pomiar powinna:

a) przebiegac przez tereny poza miejskie,

b) przebiega¢ w terenie nizinnym po drogach twardych i sktada¢ si¢ z odcinkow
drog réznej kategorii,

c) stanowi¢ zamknigta petlg o dlugosci nie mniejszej niz 100 km;

predkos¢ jazdy powinna by¢ zblizona do granic ustalonych w art. 20 ustawy z dnia

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, z tym ze powinna by¢ ona zawsze

dostosowana do warunkow w jakich odbywa sig jazda.



zalacznik nr 7
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Protokél nr .........
pomiaru zuzycia paliwa przez pojazd

Data przeprowadzenia pOmMiart: .........ccceeeeeeeeveeerireeesiveeesveeesneeenns
Cel przeprowadzenia POMIATIL  .....cc.eeeiieriieeiiieniieeteeeiie et esiteebeeseeeebeeseeenseenseesnseesseesnseensnas
Rodzaj, marka 1 typ pojazdu: .o e e e
NUMET T€JEStrACYJNY:  eereeeiieeieereeeee e e eee e e senesre e ens
Masa wlasna pojazdu: = e
LadownoS$C: e
Dopuszczalna masa catkowita: .......cccceeveiieeiieeniieceee e
Marka, rodzaj i typ silnika: .o
Pojemno$¢/ moc silnika: 0 & A kW/KM

.Rodzaj napedu: .l D QORI

. Wymiary opon na kotach nap@dowych: ........cccoiviiiiiiiiiieeeeee e
Rok produkcji: e

. Charakterystyka trasy na ktorej przeprowadzono pomiar (rodzaj nawierzchni i jej stan

techniczny, wzniesienia, ZawilZOCENie, itP.):  coievviieiierieeiierie et
Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura powietrza, sita
L4211 13 2 PRSI

Wykorzystanie fadownosci (przewozona liczba 0s6b, masa tadunku — wyposazenia):
Numer, data i przez kogo wystawione $wiadectwo legalizacji drogomierza:

Poprawka wskazan (KiW): oottt et
Sposob przeprowadzenia pomiaru (MEtoda):  ..oc.eovvieiiiiiiinierieeee e

Przebieg catkowity podczas pomiaru z uwzglednieniem korekty (k:w) drogomierza
km:

Calkowite zuzycie paliwa :  ..ocoovieeiieieeieeee dm’
Zuzycie paliwa w dm’/100 km, obliczone wedtug wzoru:
(20):(19)X 100 5 oo dm®/100 km

(normg zuzycia paliwa dla silnika pojazdu na postoju oraz dla pozostatych urzadzen
napedzanych z silnika pojazdu okresla si¢ zgodnie z § 15 ust. 7,8,9 zarzadzenia.)
Imig, nazwisko i stanowisko osoby prowadzacej pojazd w czasie pomiaru:

*niepotrzebne skresli¢



