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	Opis Techniczny


[image: image1.png]1. Przedmiot inwestycji.

Remont instalacji elektrycznych i opomiarowanie oddzielnymi podlicznikami poszczego6l-

nych lokali na kondygnacji piwnic w budynku przy ul. Zielnej 12 w Skarzysku-Kam..

2. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Zarzadu Zasobéw Komunalnych w Skarzysku-Kamiennej
przy ul. B. Prusa 3 A w Skarzysku-Kamienne;.
b) Przepisy, normy i zarzadzenia.

c) Uzgodnienia.

3. Zakres projektu.

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznych na kondygnacji piwnic. W trakcie
remontu zostana wymienione przewody aluminiowe na miedziane. Poszczegolne lokale
zostang opomiarowane jednofazowymi licznikami energii elektrycznej. Liczniki energii
elektrycznej, wylaczniki roznicowo-pradowe i zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

umieszczone beda w skrzynkach ZL ¥ na korytarzu na poziomie piwnic.

4. Opis techniczny.

a) Specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Zielnej 12
w Skarzysku-Kamiennej:

ZASILANIE: budynek zasilony jest dwustronnie liniami kablowymi.
Zasilanie podstawowe: linia kablowa YYAK 4x1x120mm? ze stacji transformatorowej
ST =130

Zasilanie rezerwowe: linia kablowa YYAK 4x1x120mm? ze zlacza kablowego Apteki.

PARTER: Cata kondygnacjg parteru zajmuje przychodnia z gabinetami lekarskimi.
Moc przytaczeniowa wynosi 40 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym — 63 A.
Wewnetrzna linia zasilajaca od zlacza kablowego do tablicy gtownej wykonana jest
kablami YYAK 4x1x120mm?.




[image: image2.jpg]Uklad pomiarowy (rozliczany w PGE ZEORK S.A.) — polposredni zlokalizowany w
tablicy gtownej TG na parterze w przedsionku.
Licznik przekladnikowy typ C11, 3x230/400V, 5(6)A, nr 95647888.

PIETRO: Cala kondygnacje pietra zajmuje Dzienny Srodowiskowy Dom
Samopomocy.

Moc przytaczeniowa wynosi 19 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym — 40A.
Wewnetrzna linia zasilajaca od zlacza pomiarowego do tablicy gtownej na korytarzu
na pietrze wykonana jest kablem YKY 5x10mm?.

Uktad pomiarowy bezposredni zlokalizowany w ztaczu pomiarowym na zewnatrz
budynku nad ztaczem kablowym.

Licznik typ 6C8dz 3x230/400V, 10(60)A, nr 14527781.

PIWNICE: Pomieszczenia na kondygnacji piwnic uzytkuja nizej wymienione
instytucje:

- Zwiazek Niewidomych

- Dzienny Srodowiskowy Dom Samopomocy

- Klub ,AA”

- Zwiazek Harcerstwa Polskiego

- ZBoWiD

- Hospicjum domowe — magazyn

- Urzad Miasta — magazyn

- Zarzad Zasoboéw Komunalnych — korytarzi WC.

Dla wymienionych instytucji zostan zainstalowane oddzielne podliczniki energii
elektrycznej (zgodnie z niniejszym projektem), ktore beda stuzyly do rozliczania
naleznosci za energig elektryczng pomiedzy tymi instytucjami i Zarzadem Zasobow

Komunalnych.
b) Demontaz przewodow i osprzgtu:
Przewody aluminiowe istniejacych wewnetrznych linii zasilajacych od tablicy gléwnej TG

do tablic T1/1, T1/2, T1/3, T1/4, T1/5, T1/6 nalezy zdemontowa¢. Do demontazu
przeznaczone sa rowniez tablice rozdzielcze T1/1, T1/2, T1/3, T1/4, T1/5, T1/6 oraz




[image: image3.jpg]wylaczniki i gniazda wiykowe w pomieszczeniach na kondygnacji piwnic (w przypadku

ukladania przewodéw w listwach instalacyjnych).

¢) Wykonanie rozdziatu instalacji elektrycznej z opomiarowaniem poszczegélnych

lokali na kondygnacji piwnic.

Na korytarzu przy poszczegdlnych lokalach projektuje si¢ zainstalowanie ztaczy
pomiarowych ZL1/2. Ztacza te nalezy zamontowaé tak, aby liczydto licznika znalazlo si¢
na wysokosci 1,5 do 1,7m od poziomu podiogi. Wyposazenie ztacza pomiarowego:
1-fazowy licznik energii elektrycznej, wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy
25/0,03/2, zabezpieczenie obwodu oswietlenia S301/B6, zabezpieczenie obwodu gniazd
wtykowych $301/B16 — patrz rys. nr 2. Zabezpieczenia przelicznikowe Bi-Wts 20A
zainstalowaé w tablicy gtéwnej TG na parterze. Ztacza pomiarowe zasili¢ przewodami
YDY 3x6mm? z tablicy gtownej TG wykorzystujac rury instalacyjne po zdemontowanych
przewodach aluminiowych wewngtrznych linii zasilajacych od tablicy gtownej TG do
tablic T1/1, T1/2, T1/3, T1/4, T1/5, T1/6. Istniejace przewody aluminiowe instalacji
elektrycznych wewnatrz pomieszczei zastapic przewodami miedzianymi, 3-zytowymi
YDYt 3x1,5(2,5)mm? utozonymi w tynku, w listwach instalacyjnych na tynku lub w
rurkach PCV na uchwytach. Oprawy o$wietleniowe i osprzet (wylaczniki, gniazda
wtykowe) pozostaja bez zmian. W przypadku ukladania przewodow wewnatrz
pomieszczen w listwach instalacyjnych wymieni¢ osprzet (wytaczniki, gniazda wtykowe)

w wykonaniu podtynkowym na natynkowy.




[image: image4.jpg]d) ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sig ,,szybkie,
automatyczne wylaczenie zasilania” przy zastosowaniu wytacznikow przeciwporazenio-
wych, réznicowo-pradowych. W tym celu nalezy w kazdym zlaczu pomiarowym
zainstalowaé wylacznik przeciwporazeniowy, roznicowo-pradowy i dodatkowo podiaczy¢
przewody ochronne PE w tablicy gtownej TG do gtownej szyny uziemiajacej. Styki
ochronne wszystkich gniazd wtykowych oraz obudowy opraw o$wietleniowych

wykonanych w pierwszej klasie ochronnosci polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

5. Obliczenia techniczne.

Do obliczef przyjmujemy:

moc dla kazdej instytucji zajmujacej pomieszczenia na kondygnacji piwnic — 4 kW.

- najdiuzsza wenetrzna linia zasilajaca od tablicy glownej TG do zlacza pomiarowego —
40m.

- zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy glownej TG na parterze — 20A.

- wewnetrzna linia zasilajaca od TG do ztacza pomiarowego — YDY 3x6mm?.

Sprawdzenie spadku napigcia:

AU = 200x160000/54x6x230? = 1,87% < AUdop = 2%
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