	Załącznik nr 2 do ogłoszenia

(załącznik nr 2 do umowy ………)

	Przedmiar robót
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Remont schodéw Skalna 23 __
1/KNR 4-01 SMMHMMUMWMSWMMIM& m?
021103 [scie
Krotnosé =2
2,8'2,35+2,6'2,35 m? 12,690
RAZEM 12,690
2|KNR 401 | Deskowanie konstrukcii betonowej ub Zelbetowej schodéw prostych m?
0201-08
(2,6+2,35'10)'0,2 m?2 5,220
RAZEM 5,220
3|KNR 401  |Uzupelnienie zbrojonych schodéw zabiegowych z betonu monolitycznego m
020311
0,141*10 m? 1,410
I RAZEM 1410
4]KNR 202 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowii - prety glad- |t
0290-01 kie
10,4/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
5/KNR 202 | Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementow budynkow i budowi - prety zebro- |t
0290-02 'wane
37,7/1000 t 0,038/
RAZEM 0,038
BIKNR2:02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki Z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
110202 |zatarte na gladko na podescie
28'2,35 m? 6.580;
RAZEM 6,580
7IKNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- |m?
110203 |tracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 8
28235 m2 6,580,
RAZEM 6,580/
BIKNR 202 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa | m?
1106-07
282,35 m? 6,580
RAZEM 6,580
GIKNR 401 | Rozebranie murku z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne) m
0349-02
260413 m® 1,352
RAZEM 1,362
10[KNR 401 |Obsadzenie balustrady w Scianach i podiozach betonowych gniazd.
0320-09
13 gniazd. 13,000
RAZEM 13,000
11[KNR 202 | Balustrady tarasowe m
1209-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
12[KNR 202 |Porgcze do schoddw m
1214-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 uzupehmtynmmchmmonmlllnpmzmmmz
0726-03 ngampiubbetww
m? 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR-W 2-02| Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjna m?
1519-01
10,84 m? 10,840,
RAZEM 10,840
15|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03
| 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 231 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z piyt | m?
081502 |betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
325 m2 7,500
RAZEM 7,500
17]KNR 2-31 _|Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowe] z wypefnie- | m?
050206 [niem spoin piaskiem
1325 m?2 7,500
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RAZEM 7,500
TBIKNR 401 _|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu Z razbieranych konstruk-
1010819 |cji zwirobetonowych i zelbetowych na odiegios¢ do 1 km
31 3,100
RAZEM 3,100
T5]KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
010820  |cji- za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
3.1 3,100
RAZEM 3,100
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Nazwa zadania: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Skalna 23 w Skarżysku-
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