	Załącznik nr 1 do ogłoszenia

(załącznik nr 2 do umowy nr ……)

	Przedmiar robót




[image: image1.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j. Poszcz__| Razem
|Remont kominéw Asfaltowa 6 - szt 8
1|KNR 401 \Pmmmzmnmwmmmmosm m®
0310-01 Wyszczegbinienie robdt:
1. Razebranie | ponowne wymurowanie kominéw.
Wlmwmmzmm
254 m* 2,540
RAZEM 2,540
2[KNR202 | Tynki zewnetrzne cementowe kominéw m?
0904-04
176 m2 17,600
RAZEM 17,600
3]KNR-W 4-01 | Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewaing - jednokrotne pokrycie pa- |m?
0519-01 pa wierzchniego krycia
_ oklejenie kominow wokst na catej wysokosci
256 m? 25,600
RAZEM 25,600
2/KNR 202 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - m?
0506-02  |czapy kominowe
35 m? 3,500
RAZEM 3,500}
5[KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleglosé |m*
010809  [do1km
254 m? 2,540
RAZEM 2,540}
6/KNR 4-01 Wmmmw-ammm’
1010810 |stepny 1 km
Krotnosé = 9
254 m* 2,540
RAZEM 2,540





[image: image2.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
Remont kominow Asfaltowa 7 -szt 14 e
1]KNR 401  |Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 05 m3  |m?
0310-01 Wyszczegéinienie robét:
1. Rozebranie i ponowne wymurowanie komindw.
2. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodéw kominowych.wraz z protokdtem ko-
44 m* I 4,400
|RAZEM 4,400
2|KNR2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kominow m? |
0904-04 |
29,43 m? 29,430
RAZEM 29,430
3/ KNR-W 4-01 | Naprawa pokry dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- | m2
051901  |pa wierzchniego krycia |
- okiejenie kominow wokol na calej wysokosci
35 m? 35,000
RAZEM 35,000
4[KNR 202 | Obrobki przy szetokodci w razwinigciu ponad 25 cm - 2 blachy ocynkowanej - |m2
0506-02  |czapy kominowe
8 8,000
RAZEM 8,000,
5|KNR 401 | Wywiezienie grnizu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odiegiosé | m®
0108-09 do 1 km
44 m* 4,400
| RAZEM 4,400
6|KNR 401 |Wywiezienie gnizu spryzmowanego samochodami skiZyniowymi - za kazdy na-|m>
0108-10 |stepny 1 km
Krotnos¢ =9
44 m3 4,400
| RAZEM 4,400





[image: image3.jpg]Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Remont kominéw Skalna 14 - szt 13 . -
1]KNR 401 | Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscudo 05m3  |m?
0310-01 \Wyszczegéinienie robét:
1. Rozebranie i ponowne wymurowanie kominéw.
Zodgnmamensprammeprummnmwychmzpvmanw
| miniarskim
495 m* 4,950/
RAZEM 4,950
2[KNR2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kominow m?
090404 |
129,25 m? 29,250,
RAZEM 29,250
3[KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papq termozgrzewaln - jednokrotne pokrycie pa- m?
0519-01 pa wierzchniego krycia
- oklejenie komindw wokot na catej wysokosci
38 m? 38,000
RAZEM 38,000
4/KNR 202 |Obrobki przy szeTokoci w razwinigciu ponad 25 om -  blachy ocynkowane] - |m?
0506-02 czapy kominowe
85 m2 8,500
RAZEM 8,500!
5/KNR 401 _|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skzyniowymi na odieglosé [m® |
0108-09 do 1 km
4,95 m? 4,950
RAZEM 4,950/
G/KNR 401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 2a kazdy na-|m*
010810 |stepny 1 km
Krotno$¢ =9
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950

wlaneqo





[image: image4.jpg]Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
[Remont kominéw Skalna 22- szt 13 B
1]KNR 4-01  |Przemurowanie kominow z cegiel 0 objetosci w jednym miejscudo 05m3  |m?
031001 |Wyszczegdinienie robot:
1. Rozebranie i ponowne wymurowanie kominéw.
2. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodéw kominowych wraz z protokélem ko-
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
2|KNR202 | Tynki zewnetrzne cementowe kominow m2
090404 |
| 264 m | 26,400,
RAZEM 26,400
3|KNR-W 4-01 | Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewain - jednokrotne pokrycie pa- | m”
051901 |pa wierzchniego krycia
- oklejenie kominéw wokot na catej wysokosci
132 m? 32,000
1 3| |RAZEM 32,000
4[KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 om - z blachy ocynkowanej - |m? I
(050602 |czapy kominowe
85 m2 8,500,
| RAZEM 8,500/
5|KNR 401 |Wywiezienie gnizu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleglosé |m?®
010809  |do1km |
465 m? 4,650,
I RAZEM 4,660/
6|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-|m* |
010810 |stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
- 1465 m? 4,650,
e | RAZEM 4,650





[image: image5.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. [ Poszcz | Razem
Remont kominow Niska 13 - szt 4 -
1[KNR 401  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do m®
0310-01 Wyszczegéinienie robot:
1. Rozebranie i ponowne wymurowanie komin6w.
2. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodéw kominowych.wraz z protokéiem ko-
| | miniarskim
1.1 m* 1,100
RAZEM 1,100
2[KNR 202 |Tynki zewnetrzne cementowe kominow m
0904-04
6.8 m2 6,800
RAZEM 6,800
3[KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie pa- |m2
0519-01 pa wierzchniego krycia
- okdejenie komindw wokét na calej wysokosci
7.8 m? 7,800,
I [ RAZEM | 7,800
4[KNR 202 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 om - 2 blachy ocynkowanej - I
0506-02 czapy kominowe
32 m2 3,200;
RAZEM 3,200
5[KNR 401 | Wywiezienie gruizu spryzmowanego samochodami skizyniowyrmi na odleglosé |m?
0108-09 do 1 km
1 m* 1,100]
RAZEM 1,100
6/KNR 401 | Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami skizyniowymi - za kazdy na- m* |
0108-10  |stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1,1 m? 1,100
I RAZEM 1,100
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 Nazwa zadania: „Remont kominów w budynkach będących własnością Gminy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowa 6, 7, Skalna 14, 22, 
                        Niska 13”.                                                                                                                                                          1/3

