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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowego systemu odwodnienia w ramach przebudowy
ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu liniowego systemu odwodnienia 1 obejmuja:

a) wykonanie liniowego systemu odwodnienia o wysokos$ci 100mm
1 szerokos$ci 162 mm

b) tawa betonowa B-25 (C20/25 ) grubosci 25 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu liniowego systemu odwodnienia
wg zasad niniejszej specyfikacji sga:

2.1.1. Korytko odptywowe dla klasy obcigzenia ,,A”

Nalezy stosowac¢ korytka zgodnie z wymaganiami normy DIN 19580,PN -
7515-96015 1 PN-93/H-74124 oraz sztuka budowlana.
Korytka muszg odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom :
- grubo$¢ minimalna —200 mm.

- wytrzymato$é betonu na $ciskanie kg/cm® -300
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2.1.2. Korytko odptywowe dla klasy obcigzenia ,,C”

Nalezy stosowac¢ korytka zgodnie z wymaganiami normy DIN 19580,PN -
7515-96015 1 PN-93/H-74124 oraz sztuka budowlang.
Korytka muszg odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom :
- grubo$¢ minimalna —200 mm.

- wytrzymato$é betonu na $ciskanie kg/cm® -300
2.1.3. Beton B-25 (C20/25) na fundament pod liniowy system odwodnienia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania
0gollne”

3.2. Sprzet do wykonania liniowego systemu odwodnienia.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

4.1.1.Korytka beda transportowane 1 sklfadowane na miejscu wbudowania zgodnie
z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogollne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport 1 sktadowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejsze;j
ST do realizacji powyzszego zadania. Zrodla pozyskania materiatdw musza uzyskac
akceptacje Inzyniera. Transport materialdw omowiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkdéw proj. liniowego systemu
odwodnienia.

Wytyczne powyzszych odcinkow wykonane bedzie na podstawie dokumentacji
projektowe;.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego
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Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu do robdt ziemnych, zaakceptowanego

przez Inzyniera.

5.2.4. Wykonaniu fundamentu pod liniowy system odwodnienia.

W przygotowanym korycie rozs$cielamy tawe betonowa wg szczegotow podanych
w dokumentacji techniczne; .

5.2.6. Ulozenie elementow liniowego systemu odwodnienia.

Korytka uklada¢ na fawie betonowej. Przy ukladaniu poshuzy¢ si¢ naciggnietym
sznurkiem co pozwoli na doskonate wyréwnanie korytek. Uktadanie korytek
rozpocza¢ od studzienek. Korytka sg taczone ze sobg na wpust. Podczas tgczenia
korytek nalezy uwaza¢ aby nie nabra¢ zwiru, ziemi lub betonu migdzy taczone czesci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00
6.2. Badania na etapie akceptacji materialéw do robot

Korytka powinny posiadac¢ atest producenta. Badania korytek na etapie akceptacji
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium , wybrane przy udziale Inzyniera 3 sztuk
prefabrykatow dla przeprowadzenia w laboratorium Zamawiajacego nastepujacych
badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $cianie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania Scieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej
ST, pod wzgledem jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
1 posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym

1 mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Kontrola dostaw materialow prowadzona na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania $cieku polega na ocenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa. Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow utozonego scieku z dokumentacja
projektowa. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacjg.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru jest I m wykonanego liniowego systemu odwodnienia zgodnie
z Dokumentacja Projektowg oraz pomiarami w terenie.

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 - punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ m nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci robot
1 wbudowanych materialdw na podstawie atestOw oraz pomiaréw i badan
sprawdzajacych.

Zgodnie z dokumentacja nalezy utozy¢ liniowy system odwodnienia
Cena wykonania robot obejmuje :

- wyznaczenie syt.-wys. linlowego systemu odwodnienia

- oznakowanie robot

- zakup 1 transport materialdw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryta gruntowego

- wykonanie fundamentu z betonu

- ulozenie liniowego systemu odwodnienia

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow
wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

2. PN-EN 13242+A1:2008  Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow  stosowanych w  obiektach budowlanych

1 budownictwie drogowym

3. PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
5. PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego.

konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

6.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

zgodnosé
7.  BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.



