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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie robot towarzyszacych w ramach

Przebudowy ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskie-
go do ul. Harcerskiej.

1.2 Zakres stosowania

ST Szczegodtowa specytikacja stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot, ktorego dotyczy ta specyfikacja:
- przestawienie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych
/na fundamencie betonowym szerokosci 25cm/
- przestawienie hustawki
- przestawienie wiaty przystankowe;]

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i1 definicjami
podanymi w ST D-M. 00.00.00 ,,Wytyczne ogolne”

1.5 Ogoélne wymagania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosci
z dokumentacja, Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Beton BI15 na podloza, B20 na fundamenty wg M.13.00.00.
Stal zbrojeniowa All 1 AIIl wg M.12.00.00

Cegla ceramiczna petna kl 10.

Drewno konstrukcyjne K27,

SrodKi impregnujace do kamieni.

Srodki impregnujace do drewna

Zaprawa cementowa M2

Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego stali wg M20.00.00
Plytki chodnikowe betonowe 50x50x5 cm wg D....

Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego stali wg M20.00.00
Sruby, wkrety i nakretki wg PN-M-82054
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2.2 Materialy uzyte przy przestawieniu ogrodzenia.

Do robdt przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzy¢:

— elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego zastosowania,
—nowe elementy ogrodzenia, zastgpujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wy-
miarach, wygladzie i ksztaltach.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dot. Sprz¢tu podano w ST D-M. 00.00.00

Roboty przy przestawieniu krzyza moga by¢ wykonane sprzetem:
- dzwig samochodowy Q=6t
- betoniarka 100 1

3.1. Sprzet do przestawienia ogrodzenia

Rozebranie 1 ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak:

szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek 1 siatki, itp.

Przy przewozie, zaladunku, wyladunku 1 wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac Ssrodki
transportu, zurawie samochodowe, male betoniarki do wykonywania fundamentéw betono-
wych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania podane w ST D-M. 00.00.00

Transport materiatdw dowolnymi srodkami pod warunkiem nieprzekroczenia obcigzen do-
puszczalnych na osie.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST M. 00.00.00.

5.1 Ogrodzenia

5.1.1 Zasady wykonania robot

Konstrukcja 1 sposéb wykonania robdt powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta  z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. demontaz istniejacego ogrodzenia,

. ew. naprawa uszkodzonych elementow istniejacego ogrodzenia,

. ustawienie stupkéw,

. montaz przgset

ew. wykonanie bram i furtek,

. malowanie ogrodzenia,

. roboty wykonczeniowe.
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5.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wska-
zah Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— okresli¢ stan istniejacego ogrodzenia z ustaleniem elementow przydatnych, nieprzydatnych
1 nadajacych si¢ do naprawy,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu
budowy i na zapleczu.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robdt przygotowawczych.

5.1.3 Demontaz istniejacego ogrodzenia

Demontaz ogrodzenia z siatki obejmuje:

— rozebranie wszystkich elementow ogrodzenia, tj. siatki, stupkéw z ewentualnymi bloczkami
fundamentowymi, linek, wzmocnien stupkéw naroznych i bramowych, bram, furtek itp.,

— posortowanie rozebranego materialu na materiak:

a) catkowicie przydatny do ponownego uzytku,

b) uszkodzony, lecz nadajacy si¢ do naprawy,

¢) zniszczony, zakwalifikowany do usunigcia,

—naprawe elementow uszkodzonych,

— odwiezienie materiatu zniszczonego w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— skladowanie materialtow przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, z:

a) ew. zwini¢ciem siatki 1 linek w rolki,

b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych,

¢) oczyszczeniem elementdw ogrodzenia z pyhu, kurzu, tluszczu 1 innego zabrudzenia,

d) posortowaniem sktadowanych elementow ogrodzenia wedtug rodzajow, wymiarow, ew.
barw itp. (dotyczy sortowania wszystkich materiatlow lub ich czgsci w zaleznosci od terminu
ustawienia nowego ogrodzenia).

Wszystkie elementy przewidziane do powtornego wykorzystania powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.1.4 Naprawa elementow istniejacego ogrodzenia

Zakres napraw elementdéw istniejagcego ogrodzenia, ktore s3 uszkodzone lecz nadajace si¢ do
naprawy, powinien by okreslony przez Wykonawce 1 przedstawiony do akceptacji Inzyniera.
Naprawa okreslonych elementéw ogrodzenia polega na doprowadzeniu ich do stanu wiasci-
wego dla catosciowych funkcji ogrodzenia. Naprawione fragmenty

ogrodzenia nie powinny w zasadzie r6zni¢  si¢ konstrukcyjnie 1 wygladem od pozostatych
odcinkow.

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej mozna naprawi¢ przez usuni¢cie uszkodzonego
odcinka 1 wstawienie nowego, taczac starg i nowa siatke z zasady spiralami wyplecionymi z
siatki stalowej (patrz rys. 2). Podobnie mozna

Postgpi¢ przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, ktore nalezy zastgpi nowymi.
Wygiete stupki stalowe mozna wyprostowa¢ przez uderzanie mtotkiem, stosujagc odpowiednie
przyktadki drewniane od strony wygigcia.

Ubytki w betonowych lub zelbetowych fundamentach mozna uzupemi¢ zaprawg cementowg
po uprzednim oczyszczeniu zabrudzen 1 okruszyn lub skuciu miejsc zastarzatych.

5.1.5 Wykonanie dolow pod stupki
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Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powin-
ny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow shupka, a glebokosci od
0,8 do 1,2 m.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod stupki narozne, bramowe 1 na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu od-
cinkéw prostych na mniejsze odleglosci, zblizone do odleglosci w istniejacym ogrodzeniu, a na
nowych odcinkach siatki po 3+6 m, z tym e przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m — po
okoto 2 m 1 w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

5.1.6 Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy
1 dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gru-
zem 1 przysypane ziemig. Mozna rOwniez przenies¢ stare stupki z betonowym fundamentem
lub jego czgsci do nowych dotkow fundamentowych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napeti¢ otwor mieszanka betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze ¢.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzy-
stywa¢ do dalszych prac

(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jezeli tempera-
tura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.1.7 Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci . Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury (dotyczy wszystkich stupkow nowych 1 jesli to jest
mozliwe rOwnie _ istniejgcych).

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym
od 15° nalezy zabezpieczy¢  przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45° .

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéow do zaczepow 1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowa-
ne do umocowania do nich siatki.

W terenie pochytym ogrodzenie mozna ustawi¢ ze stopniami lub bez wyrdéwnania gory do po-
ziomu (patrz rys. 6).

5.1.8 Montaz przesel

Montaz przesel betonowych prefabrykowanych oraz przeset z elementow metalowych powi-
nien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.1.9 Malowanie ogrodzenia

Jezeli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to na-
lezy:

— z powierzchni siatki usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny ttuszcz, rdz_ 1 inne za-
brudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza; przez zmywanie, usuwanie przy uzy-
ciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdéw Sciernych, lub przy zastoso-
waniu innych $rodkow,

— ewentualnie wypetic¢ wglebienia 1 rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpa-
chlowek ogolnego stosowania,

a nastgpnie wygladzi¢ 1 zeszlifowa¢  podloze pod farbe,
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— malowanie przeprowadza  pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metod natrysko-
wa(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg na-
wierzchniowg (jedno- lub

dwukrotnie).

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla ST lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca uwag na dokfadne pokrycie farb miejsc stykania si¢ stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach 1 poja-
wianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych

korozja stupka.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00.

6.1 Przestawienie ogrodzen

Inspekcja przed rozpoczgciem robot:
- Swiadectwa jako$ci na materialy 1 $wiadectwa dopuszczenia
- Uzgodnienie organizacji robot

W trakcie 1 po zakonczeniu robot
- Odbior robot fundamentowych
- Kontrola stanu zabezpieczenia drewna 1 elementéw stalowych
- Sprawdzenie wymiarow 1 zgodnos$ci z dokumentacja

7  OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiardéw:
- Przewstawienie ogrodzenia - 1mb

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8
Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robdt. Na podstawie wynikow badan 1 kontroli prze-
prowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 9

9.1 Ogrodzenia

Cena jednostkowa obejmuje :
- prace pomiarowe i inwentaryzacyjne
- wykonanie zabezpieczen
- demontaz lub rozbiorki
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- dostawa materialow
- montaz konstrukcji
- oczyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy BHP dot rozbiorek
2. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-EN351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materialtow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony.



