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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej w ramach
przebudowy ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
wykonanie:

- chodnikow z betonowe] kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci § cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych
ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.
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2. Betonowa kostka brukowa

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowe;j
Betonowa  kostka  brukowa powinna odpowiada¢  wymaganiom  okreSlonym

w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé

charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM zgodne

Z ponizszymi wskazaniami:

— wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniej niz 350 MPa dla klasy ,,50”,

— nasigkliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5 % wg. PN-B-06250,

— $cieralnos¢ - 4,5 mm.

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 % wg. PN-B-06250.

— szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

— wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, pgknie¢ 1 ubytkéw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru — wczesniej zaakceptowanego przez Inwestora i ustalonego z Wykonawca.

Ksztatt 1 wymiary betonowej kostki brukowej powinny by¢ zgodne z katalogiem producenta.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 0,3 1 1,0m bez konieczno$ci przecinania

elementoéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyrownane 1 odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢ nalezy stosowaé piasek tamany (0,075+2) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242+A1:2008 [1] grubosci 3cm.

Do wypehiania spoin w nawierzchni nalezy zastosowaé piasek naturalny spehiajacy
wymagania PN-EN 13242+A1:2008 [2] gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy zastosowa¢ krawezniki 1 obrzeza betonowe
wg SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” [12] 1 D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza
chodnikowe™ [13]:

— krawezniki uliczne betonowe szare o wym. 20x30 cm

— obrzeza betonowe kolorowe 30x8 cm — obramowania chodnikow.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajow, odmian 1 wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podkiadek 1
przektadek drewnianych.

Kruszywo 1 cement powinny by¢ sktadowane i1 przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa Ilamanego stabilizowanego

mechanicznie” [11].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej moga by¢ wykonane recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina tasmg stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rdéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robot,
uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem
chodnikéw z kostek betonowych.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtoza powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka
moze by¢ wykonana z piasku $rednioziarnistego.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka 1 jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypehienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

Pozostate wymagania okreslono w ST D.05.02.23.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjag Projektowa
1 odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
a) glebokosci koryta:
- oszerokoscido3m:+1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,
b) szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4
niniejszej ST poprzez:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m” ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

6



D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow z kostki betonowej podlegaja:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (koryto, podsypka),
b) odbiorowi ostatecznemu (wszystkie elementy Robdt objetych n/n ST)

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m’> wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej nalezy przyjmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
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dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki piaskowe;,

ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypeknieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN

4,

5.
10.2. Branzowe Normy

7. BN-64/8931-01

8. BN-68/8931-04

13242+A1:2008

PN-EN

13242+A1:2008
PN-EN 1343:2003

PN-EN

1:2002/A3:2007
PN-EN 1008:2004

Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowla

nych i1 budownictwie drogowym

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci
dotyczace cementow powszechnego

Woda zarobowa do betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni plano grafem
1latg.

10.3. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
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10.
11.
12.
13.

D-M-00.00.00
D-04.01.01
D-04.04.02
D-08.01.01
D-08.03.0

Wymagania ogdlne

Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe



