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D.01.03.04 LINIE KABLOWE TELETECHNICZNE
— RURY REZERWOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Rob6ét w ramach przebudowy ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

Zakres stosowania Specyfikacji
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.2 Zakres robot objetych ST
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie przepustoéw kablowych dla kabli teletechnicznych & 160 mm.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4.1. osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia
rozgateziania lub zakanczania kabli np. mufy, glowice

1.4.2. skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowe;j lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego

1.4.3. ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym 1 dziataniem tuku elektrycznego

Pozostate okreslenia s3 zgodne z normg PN-76/E-05125 1 definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST ipoleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu przepustow kablowych wg. zasad niniejszej ST sa:

2.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2 Skladowanie materialow:

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowe;j
dla  przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjnmontazowe. Sposob skladowania materialow
elektrycznych w magazynie jak 1 konserwacja tych materialow powinny by¢ dostosowane
do rodzaju materialow. Materiaty np.rury stalowe, kable, osprze¢t nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych 1 oswietlonych. Rury nalezy
sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi ulozone poziomo. Zaleca
si¢ sktadowanie zestawOw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajacej +20 ° C.

3 SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu przebudowy i budowy to:
- samochdd dostawczy 0,9 t,

- -samochod skrzyniowy 5 t,

- samochdd samowytadowczy do 5 t,

- ciggnik kotowy 55+63 kW,

- wibromlot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
1 wytrzymalo$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

4 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robodt elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem 1 ich
uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ przewozenie bebnow
z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w przyczepach. Bgbny z kablami
przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie
1 zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ za pomocag
zurawia. Dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg
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a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C przy czym wewngtrzna Srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna Srednica zewn¢trzna kabla.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania og6lne podano w DM.- 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” w pkt. 5

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé czynnosci:

- sprawdzenie trasy przepustéw kablowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu

Jednostka obmiarowg dla przepustéw kablowych jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne". Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robdt zanikajacych,

ewentualng ocen¢ robot wydang przez zaklad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne".

Ptatno$¢ za metr (m) komplet(kpl.) i metr szeScienny(m3).nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakosci uzytych materialow 1 wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiardéw 1 badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie przepustoéw kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
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oplaty za nadzory 1 wylaczenia

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenow z odpadow powstatych przy budowie ,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan 1 prob

- zabezpieczenie urzadzen obcych

10. RZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe"
PN-76/E-90301 - "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych 1 powtoce polwitowej"
PN-90/E-06401/04 - "Mufy kablowe"
PN-90/E-06401/04 - "Glowice kablowe"



