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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni drogowej w ramach przebudowy ul.
Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul.
Harcerskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt 1 obejmuja:
- zakladanie 1 pielggnacj¢ trawnikow,
- nasadzenia krzewow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci
1,8-2,2m.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow

Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Material roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 1 PN 877/R-67022
oraz prawidlowo oznaczone. Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany
oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto wydtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne.

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba, ze jest to cigcie
formujace, np. u drzew form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa winny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte.

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach naziemnych,

- martwice 1 p¢knigcia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej 1 uszkodzenie lub przesuszenie bryly
korzeniowe;.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zalozenia zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

a do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i r¢cznych,

- drabin,

- podnos$nikéw hydraulicznych

- przesadzarka do drzew

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i1 krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem
1 przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Zasady ogbdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z zalozeniem zieleni
drogowej.

5.2  Drzewa i krzewy
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5.2.1. Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastgpujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

dofki pod drzewa 1 krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j
1 zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce.
Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy plennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ drewniany palik,

korzenie ros$lin zasypa¢ sypka ziemig, a nastgpnie prawidlowo ubi¢ uformowaé miske
1 podla¢,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

5.5 Przesadzanie drzew

Przesadzenie nalezy wykona¢ w dzien pochmurny. Przed przystgpieniem do przesadzenia

trzeba doktadnie oszacowa¢ wielkos$¢ bryly korzeniowej przesadzanych roslin, a nast¢pnie

przygotowac doly pod przesadzane rosliny, ktorych wielkos¢ powinna by¢ wicksza (w
obwodzie 0,50m) niz szacowane bryly korzeniowe. Glebokos¢ sadzenia przesadzanych

roslin powinna by¢ taka sama jak w miejscu gdzie rosty pierwotnie. Zabrania si¢

kategorycznie przysypywania szyj korzeniowych.

Wykopywanie roslin nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie starajgc si¢ w jak najmniejszym

stopniu uszkodzi¢ bryle korzeniowq. Nastepnie bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢

geowldkning na czas transportu w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu nalezy

pamigtac o zaprawieniu calkowitym dotéw ziemig urodzajng. Po posadzeniu drzewa nalezy

bardzo dokfadnie podla¢, uformowac¢ miski (r=1,00m), ktére $cidtkuje si¢ 8cm warstwa

odkwaszonej, zmielonej kory drzew iglastych (bez dodatkow wiorow drzewnych!).

Drzewa nalezy potrojnie palikowa¢. Wigzania do palikow, musza by¢ elastyczne.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew 1 krzewow jesienia,

4
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- rozgarni¢ciu kopczykdéw wiosng 1 uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych 1 uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galtezi (cigcia pielegnacyjne
1 formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotéw pod drzewa,

- zaprawieniu ich ziemig urodzajna

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnos$ci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania 1 transportu materialu roslinnego,

- prawidlowosci, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej
1 przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termind6w sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robodt przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa,

- wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest jesienig

- prawidlowos$ci osadzenia palikdéw do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto 1 mocno osadzone, mocowania nienaruszone).

- jakosci posadzonego materiatu.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.
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7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

8.1.

1 szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu
1 szt. wykonania przesadzenia drzewa
1 ha wykonania przesadzenia krzewu

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.

Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza ST podlegaja:

a)
b)

c)

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu,

wg zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.

9.1.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ 1 szt. posadzonego drzewa lub krzewu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru
1 oceny jako$ci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje dla posadzenia drzewa lub krzewu:

roboty przygotowawcze; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie
dotow,

dostarczenie materialu ros§linnego
przesadzenie istniejacych drzew i krzewow
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I.
2.

3.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy
iglaste

PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy
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liSciaste
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie.



