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D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach przebudowy ul. 
Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Harcerskiej. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                        
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują:  
- zakładanie i pielęgnację trawników, 
- nasadzenia krzewów  

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi            
ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
1,8 - 2,2 m. 

1.4.5.  Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                              
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
-  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                            

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może                         

być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3.  Materiał roślinny sadzeniowy 

2.3.1. Drzewa 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN 877/R-67022                     
oraz prawidłowo oznaczone. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo 
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany                         
oraz posiadać następujące cechy: 
-  pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
-  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto wydłużać przewodnik, 
-  system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. 
-  pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie 

formujące, np. u drzew form kulistych, 
-  pędy boczne korony drzewa winny być równomiernie rozmieszczone, 
-  blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 
Wady niedopuszczalne 
-  silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
-  ślady żerowania szkodników, 
-  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
-  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
-  martwice i pęknięcia kory, 
-  uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej i uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym                 
(zawartość azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem            
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do założenia zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
a do pielęgnacji zadrzewień: 
-  pił mechanicznych i ręcznych, 
-  drabin, 
-  podnośników hydraulicznych 
-  przesadzarka do drzew 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi 
środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem              
i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny 
natychmiast być sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z założeniem zieleni 
drogowej. 
 
5.2 Drzewa i krzewy 
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5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 
-  pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
-  miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji Projektowej 

i zaprawione ziemią urodzajną, 
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce.              

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
-  korzenie złamane lub uszkodzone należy przed posadzeniem przyciąć, 
-  przy sadzeniu drzew formy plennej należy przed sadzeniem wbić drewniany palik, 
-  korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić uformować miskę                 

i podlać, 
-  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 
-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.5 Przesadzanie drzew 
Przesadzenie należy wykonać w dzień pochmurny. Przed przystąpieniem do przesadzenia 
trzeba dokładnie oszacować wielkość bryły korzeniowej przesadzanych roślin, a następnie 
przygotować doły pod przesadzane rośliny, których wielkość powinna być większa (w 
obwodzie  0,50m) niż szacowane bryły korzeniowe. Głębokość sadzenia przesadzanych 
roślin powinna być taka sama jak w miejscu gdzie rosły pierwotnie. Zabrania się 
kategorycznie przysypywania szyj korzeniowych. 
Wykopywanie roślin należy przeprowadzić bardzo ostrożnie starając się w jak najmniejszym 
stopniu uszkodzić bryłę korzeniową. Następnie bryłę korzeniową należy zabezpieczyć 
geowłókniną na czas transportu w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu należy 
pamiętać o zaprawieniu całkowitym dołów ziemią urodzajną. Po posadzeniu drzewa należy 
bardzo dokładnie podlać, uformować miski (r=1,00m), które ściółkuje się 8cm warstwą 
odkwaszonej, zmielonej kory drzew iglastych (bez dodatków wiórów drzewnych!). 
Drzewa należy potrójnie palikować. Wiązania do palików, muszą być elastyczne. 

 
5.2.2.  Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
-  podlewaniu, 
-  odchwaszczaniu, 
-  nawożeniu, 
-  usuwaniu odrostów korzeniowych, 
-  poprawianiu misek, 
-  okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
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-  rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
-  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
-  wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
-  przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                      

i formujące). 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.   Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołów pod drzewa, 
-  zaprawieniu ich ziemią urodzajną 
-  zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsca sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
-  pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej                                    

i przymocowania do nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 
-  zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 
-  zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową, 
-  wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest jesienią 
-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowania nienaruszone). 
-  jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.     Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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7.2.   Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-  1 szt. wykonania posadzenia drzewa lub krzewu 
-  1 szt. wykonania przesadzenia drzewa  
-       1 ha wykonania przesadzenia krzewu 
8. ODBIÓR   ROBÓT 

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Rodzaje odbiorów 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi ostatecznemu, 
c)  odbiorowi pogwarancyjnemu, 
wg zasad określonych w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność  1 szt. posadzonego drzewa lub krzewu należy przyjmować na podstawie obmiaru               
i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena jednostkowa obejmuje dla posadzenia drzewa lub krzewu: 

- roboty przygotowawcze; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołów, 

- dostarczenie materiału roślinnego 
- przesadzenie istniejących drzew i krzewów 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 
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liściaste 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
 
 


