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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach przebudowy ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z przebudowg drogi wojewodzkiej nr 698 1 obejmuja:

- wykonanie podbudowy =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 o uziarnieniu 0/63 mm o grubosci 20cm i 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszcezeniu kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.

Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

2.2. Kruszywo

Materiatlem do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane. Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakdéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen, obcych 1 bez domieszki gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
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W  przypadku podbudowy zasadniczej (warstwa gbérna), wyrdOwnania podbudowy
lub podbudowy jednowarstwowej krzywa uziarnienia kruszywa powinna przebiega¢ pomiedzy
krzywa 1 12, za$ dla podbudowy pomocniczej (warstwa dolna) pomigdzy krzywa 11 3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej

jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiece] niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.
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2.2.2. Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 1 2.

Tablica 1. Wymagane wlasciwoS$ci kruszywa na podbudowe pomocniczg

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwoSci Wymagania Badania wedlug
1. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %, nie wigcej niz: 30 PN-78/B-06714/16
2. | Stopien przekruszenia ziaren kruszywa tamanego, %,

nie mniej niz: 75% -
3. | Scieralno$¢ ziaren wickszych od 2 mm w bebnie Los
Angeles, ubytek masy, %, nie wiecej niz: 30 PN-79/B-06714/42

4. | Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po
25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %,

nie wiecej niz: 10 PN-78/B.06714/19
5. | Plastycznosc, frakcji przechodzacych przez sito

0,042 mm:

a) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz: 25

b) wskaznik plastycznos$ci, %, nie wigcej niz: 4 PN-88/B-04481
6. | Wskaznik piaskowy:

a) kruszywa niezaggszczonego: nie bada si¢

b) kruszywa 5-krotnie zageszczanego metoda normalng

wedtug PN-88/B-04481: 30-75 BN-64/8931-01

7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,2 PN-78/B-06714/12
8. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza

nad kruszywem: od wzorcowej | PN-78/B-06714/26

Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng
przelamang powierzchnig.

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa na podbudowe zasadnicza i wyréwnanie

Lp. Wyszczegolnienie wla$ciwoSci Wymagania Badania wedlug
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol2 PN-B-06714-15
2. | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz: 10 PN-B-06714-15
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-06714-16
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie

wigcej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01

6. | Scieralno§¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdéw, nie

wigcej niz 50
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw,
nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
7. | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18




8. | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

% (m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-19
9. |Zawartos¢ zwigzkow sierki w przeliczeniu na SOs,

% (m/m), nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. | Wskaznik no$nosci w,, mieszanki kruszywa przy

zageszczeniu Is > 1,03, %, nie mniej niz : 120 PN-S-06102

2.2.3. Zrédla materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robodt. Nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badafh laboratoryjnych tacznie
z projektowang krzywa uziarnienia 1 reprezentatywne probki materialow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania
przez Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych
1 ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodnos$¢
cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzenie zrodla materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetnig wymagan zostang
odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode spetiajgcg wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudéw kruszywowych

Do wykonania podbudéw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnia¢é wytworzenie jednorodnego materiatu
o wilgotnosci optymalne;j

- rowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozkladania materialu. Za zgoda Inzyniera
do rozktadania materialu mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
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Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢
tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i1 tworzenia kolein.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z materiatlow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnig¢cia
wilgotnos$ci optymalnej, powtdrne wyrdOwnanie 1 zaggszczenie.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady to powinno by¢ one usunigte wedlug zasad zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesnie] przygotowane, odpowiednio zamocowane i1 utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek
do wytyczenia robdt 1 nie powinno by¢ wieksze niz 10 m.

5.3. Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materialu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
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przeciwdzialajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka o wymaganym uziarnieniu
moze by¢ przygotowana w kamieniotomie 1 dostarczona na budowe.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta roOwna grubosci projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy pracz Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialem o odpowiednich
wlasciwosciach.

Minimalna grubo$¢ ukladane; warstwy wyréwnawcze] z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwickszego wymiaru ziarna
w kruszywie.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

5.5. Zageszczenie

Natychmiast po kofcowym wypromowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania przez walowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie
warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rdwnej powierzchni.
W migejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczana podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzenie. Jezeli
wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i
rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 %
powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnos$ci optymalne;.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do rudni budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzone;j
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu
1 mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

5.7. Odcinek préobny

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku
wlasciwe roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug
zasad okreslonych w pkt. 2.2.3 niniejszej ST w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt. 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudow z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna pow1erzc.h i
. . 1. . | podbudowy przypadajaca
dziennej dzialce roboczej . . 2
na jedno badanie [m’]
1. | Uziemienie kruszywa
2. | Wilgotno$¢ kruszywa
, 2 600
3. | Zaggszczenie warstwy
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
6. |Zawarto$¢ zanieczyszczen
organi h 6000
ganicznyc ] Kasdel gmiani
7. | Mrozoodpornos¢ 1 przy kaz€ej zmanme
. kruszywa
8. | Scieralnos¢
9. | Wskaznik piaskowy




| 10. [Stopien przekruszenia |

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzil badania wiasciwosci kruszywa, okreslone
w tablicy 1 1 w p. 2.2. niniejszej ST. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
powinny by¢ przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki robocze;,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m® warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene¢ wszystkich wilasciwosci okreslonych w p. 2.2
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m> wykonanej podbudowy, a takze w przypadku
zmiany zrodla pobierania materialow 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
Probki do badan pelych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna, z tolerancjg +1 %, -2 %, wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢
kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-77/B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 600 m’, razem z ocena zaggszczenia
warstwy.

6.3.3. Badanie zageszczenia podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda II).
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 600 m*. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrol¢ zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wedhug p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie 1 z czgstotliwosciag
gwarantujagca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikaci.

6.4.1. Grubosé¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i1 nie rzadziej niz w 2 punktach na
kazdym zjezdzie.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubos$ci warstwy, co najmniej
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
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Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé
+15 %, -10 %.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy
6.4.2.1. Podbudowa zasadnicza

Nalezy wykona¢ pomiary nos$nosci podbudowy z kruszywa, wedlug metody obcigzen
phytowych, zgodnie z PN-S-06102. Obciazenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m*
lub wedlug zalecen Inzyniera.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej z kruszywa w zaleznoS$ci
od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia mierzony plytg o
$rednicy 30 cm [MPa]

wtorny Mg”
180

Kategoria ruchu

pierwotny Mg’
100

KR3 i KR6

Zageszczane warstw podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia Mg” do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’, mierzonych
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.2.2. Podbudowa pomocnicza

Nalezy okresli¢ modut odksztalcenia (w co najmniej 2 przekrojach na kazde 1000 m) wg
BN-64/8931-02 oraz ugigcie sprezyste (co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m) wg
BN-70/8931-06.

Podbudowa pomocnicza powinna spetia¢ wymagania odnosnie nosnosci zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy pomocniczej z kruszywa

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o . - ;
wskazniki Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste MI::::;)I:y n;o;iu:) Zggfltiilcglga
wno$ nie | Zageszczenia Is pod kolem [mm] y Py y
. . . cm [MPa]
mniejszym niz, | M€ MMCISZY
% niz 40 kN 50 kN pierwotny Mg’ | wtérny Mg”
60 1,0 1,40 1,60 60 120
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Zageszczane warstw podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia Mg” do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’, mierzonych
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatag w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z normg BN-68/8931-04, w sposob ciaggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu oraz 2 razy na kazdym zjezdzie..

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg 10 razy na 1 km 1 2 razy
na kazdym zjezdzie. Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy 10 razy na 1 km oraz dwa razy
na kazdym zjezdzie. Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja 0,5 %. Dodatkowe pomiary nalezy wykona¢ w punktach glownych
tukéw poziomych.

6.4.3.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m i najmniej 2 razy na kazdym
zjezdzie.

RoézZnice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi1—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ 5 cm. Pomiaru nalezy dokona¢ co 100 m i 2 razy na kazdym zjezdzie oraz dodatkowo w
punktach gtownych tukoéw poziomych.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km i 2 razy na kazdym
zjezdzie. Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, - 5 cm z tym, Ze na odcinkach bez kraweznikow lub obrzezy szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o 15 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wasciwosci podanych
w Specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie speliajgce tych wymagan zostaly
wbudowane, to bedg na polecenie Inzyniera wymienione przez Wykonawce na wilasciwe, na
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koszt Wykonawcy 1 bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm
1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt,
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢, do potowy pasa ruchu,
dotozenie materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem podbudowy, Wykonawca sprawdzi grubo$¢ podbudowy w obecnosci
Inzyniera, z czestotliwoscia podang w pkt. 6.4.1. Jezeli podbudowa ze wzgledow
technologicznych, wykonana zostala w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych
warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworéw grubos¢ podbudowy powinna by¢ co najmnie;j
rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubo$ci nie moze by¢ wiekszy od 10 %.
W przeciwnym wypadku Wykonawca wykona na wilasny koszt, w obecnosci Inzyniera,
dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Podbudowy powinny by¢ naprawione przez spulchnienie warstwy na
glebokos¢ co najmniej 75 mm, uzupehlienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie niniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnieni wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych Robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania Robot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

11
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Jednostka obmiarowa jest 1 m’ wbudowanego kruszywa wykonanej podbudowy o grubosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie podlegajag odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje
na podstawie wyniki pomiaréw 1 badan z biezacej kontroli materiatdéw 1 robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m’ wbudowanego kruszywa wykonanej podbudowy o grubosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

PN-77/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20

PN-78/B-06714/26

PN-80/B-06714/37

PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/40

PN-79/B-06714/42

PN-88/B-06714/48

PN-76/B-06721
PN-84/S-96023

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-87/6774-04

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Kruszywa  mineralne. = Badania. Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow

mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania.

metodg bezposrednia.

Oznaczanie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci met.
krystalizacji

Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawartoS$ci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania.

miazdzenie.

Oznaczanie wytrzymalosci na

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania.

postaci grudek gliny.

Oznaczanie zanieczyszczen w

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospolka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

Kruszywo mineralne. naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

Kruszywo

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi  samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i1 podloza przez obcigzenie plyta.

Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10.2. Inne dokumenty

33.

34.
35.

36.

37.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych 1 wojewddzkich. Warszawa, 1989.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 1983.

Technologia robot drogowych w tatach 1987-90. Wytyczne GDDP, Warszawa, 1986 wraz
Z pOzniejszymi uzupeieniami.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992. Wydanie 1.
Wytyczne oceny jakosci grysow 1 zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984



