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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych w ramach przebudowy ul.
Zwyciezcow w Skarzysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nast¢pujacych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy:

- azyli dla pieszych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztaltownikdw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikow
wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkla zbrojonego.

1.4.2. Balustrady lancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z rur 1 fancuchow stalowych.

1.4.3. Azyle — rodzaj elementdéw na nawierzchni jezdni oddzielajacych przejscia dla pieszych
oraz wyznaczajace poczatek lub koniec pasa rozdziatu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogbélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych
niniejsza ST, s3:
- elementy balustrady sztywnej,
- elementy balustrady tancuchowe;,

- materialy do malowania i renowacji powltok malarskich,

- azyle dla pieszych powinny by¢ wykonane z mieszanki recyklingowej tworzyw sztucznych
glownie polichlorku..
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia
o jakosci (atesty) materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.2.1. Elementy balustrady sztywne;j

- skrajne stupki 1 porecze zagradzajace z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewngtrznej
60 mm 1 grubosci Scianki 4 mm,

- stupki posrednie ze stali j.w.,

- ptaskowniki 10x40 mm,

- plyta stalowa 150x150x4 mm.

2.2.2. Elementy balustrady fancuchowe;j

- shupki z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o $rednicy zewnetrznej 60 mm 1 grubos$ci $cianki 4 mm,
peklowane, z zaczepami do zawieszenia tancuchow,

- stupki ozdobne zeliwne

- fancuchy techniczne ogniowe,

- dryt spawalniczy.

2.2.3. Materiaty do malowania

- farba ftalowa podktadowa miniowa przeciwrdzewna,

- farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania, biata, czerwona i popielata,
- rozcienczalnik do farb ftalowych.

2.2.4. Azyle dla pieszych

Element azylu winien mie¢ wymiar modutowy 500x500x100 mm.

Element azylu winien by¢ taki, aby nie powodowatl zawieszania si¢ pojazdow w przypadku najechania
na niego. W przypadku najechania na azyl nie powinien on ulega¢ przesunigciu. Elementy azylu winny
by¢ koloru czerwonego. Krawedzie brzegowe winny by¢ koloru biatego lub zéltego z elementami
odblaskowymi.

Elementy winny by¢ tak zamocowane do nawierzchni, aby byla mozliwo$¢ demontazu.

Materialy uzyte na elementy azylu oraz cze$ci mocujace musza wykazywac pelng odpornosé
na dzialania Swiatlta, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystgpujace w normalnych
warunkach oddzialywania chemiczne - przez caly czas trwalosci elementu, okreslony przez wytworce
lub dostawcg.

Producent lub dostawca azyli zobowigzany jest okresli¢ trwato$¢ elementow, warunki gwarancyjne
dla oraz udoste¢pni¢ na zyczenie odbiorcy:

- instrukcje montazu azylu,
- instrukcje utrzymania,

- dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wiertnic do wykonania dotow pod shupki,
— wibratoréw do zaggszczania gruntu,
— sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢c w dowolnymi s$rodkami transportu, zabezpieczajacymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozjg 1 zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady ustawiania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robot nalezy:
- teren robdt zabezpieczyC¢ 1 oznakowac,
- wytyczy¢ lokalizacje urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji
projektowe;j,
- wyznaczy¢ lokalizacje 1 glgbokos$¢ osadzenia shupkow,
- wykona¢ otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie balustrady sztywnej

Balustrady sztywne nalezy wykona¢ wg opracowania “Balustrady zabezpieczajace.
Projekt typowy. KB 4-4.3.7/1/ [51].

Doty pod shupki powinny by¢ w planie o 20 cm wigksze od wymiarow stupka. Glebokos¢ dotu
powinna wynosi¢ ok. 0,8 m.

Przed umieszczeniem stupka w otworze, do dolnej czesci stupka nalezy przyspawac ptytke
stalowg o wymiarach 150x150x4 mm dla lepszej statecznos$ci stupka 1 uniemozliwienia wyciggnigcia go
Z Ziemi.

Rozstaw stupkow balustrady powinien wynosi¢ 150 cm.

Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm.

Zlacza spawane elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-M-69011 [12].

5.2.2. Wykonanie balustrady lancuchowej

Wykonanie dotl pod shupki 1 sposéb umieszczenia shupka w otworze — wg pkt.5.2.1.

Rozstaw stupkow balustrady powinien wynosi¢ 150 — 200 cm.

Wysoko$¢ stupkéw powinna wynosi¢ 110 cm, a strzalka ugigcia fancuchéw — 10 cm.

Polaczenie fancuchdéw ze stupkami nalezy wykona¢ za pomoca przyspawanych uszek z pretow
lub drutu, odgietych koliscie w strone stupka.
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Zlacza spawane elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-M-69011 [12].

5.2.3. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre§la Inzynier
na wniosek Wykonawcy.

5.2.4. Azyle dla pieszych

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- oznakowac roboty zgodnie z projektem oznakowania,
- wyznaczy¢ lokalizacje azyli,
- zamocowac azyle,

- uprzatnac teren.
Lokalizacja 1 sposdb zamocowania azyli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robaét

W trakcie wykonania robdt kontroli podlegaja:
a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,
¢) prawidlowos¢ wykonania dotow pod shupki,
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
e) prawidlowos¢ wykonania siatki powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (siatek, barierek, ptotkow,
barier tancuchowych) jest m (metr).
Jednostkg obmiarowa przy zaporach z kwietnikow betonowych jest szt. (sztuka).

Jednostkg obmiarowg dla azyli jest 1 szt zamocowanego elementu azylu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania balustrad

Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znaczenie robot,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie fundamentow,

- montaz barier sztywnych 1 fancuchowych,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezb¢dnych testow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania azyli
Platno$¢ za 1 element wykonanego azylu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci
wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obeymuje:

e Prace pomiarowe 1 przygotowawcze przy lokalizacji azyli,
e Projekt oznakowania miejsca robot

e Oznakowanie miejsca robot,

e Transport elementow azyli na miejsce wykonania,

e Montaz azyli,

e Uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk
3. PN-EN  206- Beton zwykly
1:2003
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-EN  933- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
1:2000
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i1 emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-B-13051 Szklo plaskie zbrojone
8. PN-EN 197-1: Cement. Cz¢s¢ I: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
2002 powszechnego uzytku
5
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PN-EN 934-2:

1999
PN-EN 1008

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-
07
PN-H-84030-
02
PN-H-93010
PN-H-93200-
02
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-
03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Walcowka 1 prety stalowe okragle walcowane na goragco. Walcowka 1 prety
ogolnego zastosowania. Wymiary

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
1 zeliwa do malowania

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogoélne wytyczne
Dzwignice. Ogblne zasady projektowania ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
1 wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania 1 napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngetrznych

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogodlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach $rednich

Lancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb 1 podobnych
produktow. Stopnie skorodowania 1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej
nalozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

6
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44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych 1 zeliwnych. Wymagania 1 badania

45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

46 BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.
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