Zalacznik 1
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Skarzysko

26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel. (41) 252 62 63, fax (41) 252 63 62

Email: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.12.2011r. nr 1/2011 okresla sie nastgpujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnosciag PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa;

Przebudowa ul. Zwyciezcéw w Skarzysku-Kamienne;j.

1.Miejsce wystepujacej kolizji:
ul. Zwyciezcéw na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej

w Skarzysku-Kamiennej

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajgcych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj
urzadzen, typ linii, przekrdj przewoddw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt):

1.Kabel SN Bor Os$rodek Szkoleniowy - Bor 4 HAKnFtA 3x120mm” - zatozenie rur ostonowych
w miejscach kolizji

2.Kabel nN Bér 1 — Szkota Podstawowa 2 YAKY 4x120mm* - przebudowaé po trasie nie
kolidujacej z projektowana przebudowa ul. Zwyciezcoéw w Skarzysku-Kamienne;.

3.Linia napowietrzna nN zasilana z trzech stacji przebudowac po trasie nie kolidujgcej z
projektowang przebudowa ul. Zwyciezcéw w Skarzysku-Kamiennej. Uwzgledni¢
zaproponowang przebudowe z zatacznika graficznego.

- Bér 1 obw.8 k-k Zwyciezcéw od stupa nr 7 do stupa nr 9 (ZN10 3 zerdzie-2 stupy)

- Bor 4 obw.2 k-k Partyzantéw od stupa nr 10 do stupa nr 13 (ZN10 5 zerdzi - 5 stupow, DANA
1 zerdz - 1 stup)

- Bor 5 obw.4 k-k Zwyciezcdw od stupa nr 1 do stupa nr 7 (ZN10 9 zerdzi - 7 stupow)

Diugoséé linii napowietrznej ok. 390m, w tym wykonana przewodem Al 4x50+25mm? - ok.
320m,
wykonana przewodem AsXSn 4x50+25mm?* ok. 70m ( st. Bor 5 obw.4 w przestach 2-4)

4.Przytacza napowietrzne tacznie z trzech stacji - 24szt — przebudowac po trasie nie
kolidujacej z projektowang przebudowa ul. Zwyciezcoéw w Skarzysku-Kamiennej.

- w tym przytaczy napowietrznych 1f - 12szt ( Al. 2x16mm?* szt. 11, AsXSn 2x16mm > szt 1)
przytaczy napowietrznych 3f - 12szt (Al. 4x16mm?* szt. 7, AsXSn 4x16mm? szt. 5)
5. Przytacza kablowe tacznie z trzech stacji - szt. 4 (YAKY 4x70mm?* szt.1,

YAKY 4x35mm? szt.3) przebudowaé po trasie nie
kolidujacej z projektowang przebudowg ul. Zwyciezcow w Skarzysku-Kamienne;.



Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do

odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$é/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: -

1. budowa linii kablowej nN
2. budowa linii kablowej SN
3. budowa linii napowietrznej nN

b) wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych:

1.Kabel SN Bér Osrodek Szkoleniowy - Bor 4 HAKnFtA 3x120mm?
2.Kabel nN Bér 1 — Szkota Podstawowa 2 YAKY 4x120mm

3.Linia napowietrzna nN zasilana z trzech stacji :

- Bor 1 obw.8 k-k Zwyciezcdw od stupa nr 7 do stupa nr 9 (ZN10 3 zerdzie-2 stupy) -

- Bér 4 obw.2 k-k Partyzantéw od stupa nr 10 do stupa nr 13 (ZN10 5 zerdzi - 5 stupow, DANA
1 zerdz - 1 stup)

- Bor 5 obw.4 k-k Zwyciezcow od stupa nr 1 do stupa nr 7 (ZN10 9 zerdzi - 7 stupdw)

Dlugo$¢ linii napowietrznej ok. 390m, w tym wykonana przewodem Al 4x50+25mm? - ok.
320m,
wykonana przewodem AsXSn 4x50+25mm? ok. 70m ( st. Bor 5 obw.4 w przestach 2-4)

4.Przytacza napowietrzne fgcznie z trzech stacji - 24szt
- w tym przytaczy napowietrznych 1f - 12szt ( Al. 2x18mm? szt. 11, AsXSn 2x16mm?* szt. 1)
przytaczy napowietrznych 3f - 12szt (Al. 4x16mm? szt. 7, AsXSn 4x16mm? szt. 5)
5. Przytacza kablowe tacznie z trzech stacji - szt. 4 (YAKY 4x70mm? szt.1,
YAKY 4x35mm?* szt.3)

¢) uzgodnic dokumentacije projektowg w:
RE Skarzysko, ZUDP Skarzysko

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,
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d)

f)

g9)
h)

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),

uzyskaé¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem :do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osob fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$é przesytu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomoéci objetego stuzebnoscia.
Stuzebno$é powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasno$é
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu .o szerokosci 1,5m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen elektroenergetycznych.
przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spofki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktaddw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spdtki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
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miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Termin wazno$ci Warunkdéw ustala sie na 2 lata.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddzialu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/lumowy pomiedzy Stronami.
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