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A. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY UL.CHLODNEJ I SPACEROWEJ (ODCINEK OD CHEODNE) DO PIASKOWEY)
W SKARZYSKU KAM.

1.Przedmiot inwestycji

W zwiazku z projektowana przebudowa ulicy ul Chlodnej 1 Spacerowej w rejonie ich skrzyzowania,
powstala kolizja istniejacego gazociagu z rur stalowych DN100 na odcinku oznaczonym symbolami
A-B jak rowniez przylacza DN50 do budynku Nr.6 Dz. Nr.146 z nowym rozwigzaniem drogowym.
Na odcinkach tych projektuje sie przebudowe tak gazociagu jak i przylacza z jednoczesna zamiang
rur stalowych na rury polietylenowe, oraz zabezpieczenie rurami oslonowymi w miejscach
skrzyzowan z utwardzonymi nawierzchniami jezdni i wjazdow i stanowi jedno z opracowail
branzowych do projektu drogowego.

2.Podstawy opracowania

1.Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Jednostka Projektowa

2.Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp zo.o Oddzial Zakiad Gazowmczy w
Kielcach.

3.0Opinia wydana przez ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarzysku Kam.

4 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z projektem przebudowy ulicy i uzbrojenia

6.Uzgodnienia

7.Przepisy, normy i zarzadzenia

3.Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w calosci w pasie regulacyjnym w/w ulicy tak w stanie
istniejacym jak i po jej przebudowie i jest inwestycja celu publicznego.

Istniejaca infrastruktura techniczna to: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociagi, gazociagi,
kanalizacja telefoniczna i kable energetyczne.

4.Projektowane zagospodarowanie ferenu

Projekt obgimuje przebudovvt:f i zabezpieczenie istniejacego gazociagn wraz z wilaczeniem go do

istniejacej sieci gazowej na odcinku kolizji z projektowana przebudowa jezdni w/w ulicy w tym:

> Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia odcinek A-B dnl110 PE wzdhz ulicy Chlodnej na

dhugoscei 1=33,0 m.

Przebudowa przylacza do budynku Nr.6 na przekroczeniu ul. Chiodnej w rejonie

skrzyzowania z ulica Spacerowg odcinek P-P1 dn 63 PEL=12,5m

> Zabezpieczenie rurg ostonows dn 180 PE przebudowywanego gazociagu na przekroczeniu
ulicy Spacerowej i wjazdu do budynkunr. 4 L=17,5m

» Zabezpieczenie rurg ostonowa dnl10 PE przebudowywanego przylacza na przekroczeniu
jezdni ul. Chiodnej L= 8.0 m

5. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Drziatki na ktorych realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz
nie znajdujq si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren na ktorym zlokalizowana jest przebudowa skrzyzowania jest inwestycja celu publicznego

6. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyroduiczego, oraz nie
bedzie mieé ujemnego wplywu na higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu, a takze
na jego otoczenie.

v



A. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY UL.CHLODNEJ I SPACEROWEJ (ODCINEK OD CHEODNEJ DO PIASKOWE]
W SKARZYSKU KAM.
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKOPREZNEY

7. Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projektowana sie¢ gazowa nie zmienia istniejacych parametréw technicznych ani sposobu jej przeznaczenia
a wigc w dalszym ciagu stuzy do zasilenia w gaz odbiorcow zlokalizowanych w tym rejonie miasta.
Stanowi jedynie dostosowanie przebiegu trasy do nowych warnnkéw lokalizacji w zwiazku z kolizja
istniejacego gazociagu z projektowana przebudows pasa ulicznego jak réwniez uzbrojenia terenu . Odcinki
przeznaczone pod przebudowg to zaznaczone na planie sytuacyjnym jako:

A-B - dn110 PE o dlugosci 33,0 m.

P-P1 - dn 63 PE o dtugosci 12,5m

8. Podstawowe dane techniczne

v

Sie¢ gazowa prowadzi¢ bedzie gaz ziemny wysoko-metanowy grupy E wg PN-C-04753:2002.

Zrédio gazu pozostaje bez zmian. Przebudowie podlegaja jedynie odcinki gazociagdéw bgdace w kolizji z
nowym zagospodarowaniem drogowym.

Minimalne i maksymalne ci$nienie w miejscu wiaczenia 2+10 kPa.

Srednice przewod6w gazowych przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

Gazociag wykonany bedzie z rur polietylenowych dn110 SDR 17,6 PE 100

Przylacze wykonane bedzie z rur polietylenowych du63 SDR 11 PE 100

Rury oslonowe na projektowane;j sieci gazowej dn180 i dn110 SDR 17,6 PE 100,

Polaczenia przewodoéw gazowych z PE wykonywane beda metoda zgrzewania.

Polaczenia przewodéw gazowych z PE z przewodami stalowymi wykonane bgda za pomoca ksztattek
adaptacymych PE/S

Y
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9. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacj¢ sieci gazowej przedstawiono na planie sytuacyjunym projektu zagospodarowania terenu w
skali 1:500 — rys. nrl.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 2001.07.30 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz.
1055 z dnia 2001.09.11).Zgodnie z Rozporzadzeniem jw. dla projektowanego przewodu gazowego wyznacza si¢
na okres eksploatacji tzw. strefe kontrolowana, ktorej linia srodkowa pokrywa sig z osiq gazociagu, a jej
szerokos¢ wynosi 1,0 m (po 0,5 m na strone od osi przewodu gazowego).

W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej winien kontrolowa¢ wszelkie dzialania, ktére moglyby
spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé sktadow
i magazyn6w, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci
gazociagu podczas jego eksploatacii.

Minimalne przykrycie gazociagu winno wynosi¢ 0,8 m — liczac od goérnej powierzchni przewodu
gazowego do niwelety terenu istniejacego. W przypadku przej$¢ pod drogami odleglosé ta wynosi okoto 1,2 m.
Szczegblowe zaglebienia sieci gazowej na skrzyzowaniach z ulicami przedstawiono na profilu podluznym — rys.
nr 2. Wytyczenie trasy projektowanych przewodow gazowych winno by¢ wykonane przez uprawnionych
geodetow.

Sprawy formalno — prawne zwigzane z wejsciem w teren bedzie prowadzit Inwestor.

10. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

» Zakres ninigjszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie wod
powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i roslin,
krajobrazu i powietrza.

> Budowa przewodéw gazowych nie stanowié bedzie przyczyny dla usuwania istniejacego drzewostanu i nie
bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej
szacie roslinnej, jak i przemieszczenin mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

» Przewody gazowe po ich wykonaniu poddane beda probie szczelnodei, ktére gwarantuja, Ze bez awarii gaz
nie bedzie si¢ ulatniat na zewnatrz. Gaz ziemny nie jest trujacy i toksyczny, a przy tym bedac Izejszy od
powietrza przemieszcza si¢ w razie nieszczelnosci w kierunku powierzchni ziemi. Ostry rezim stosowany



przy pracach budowlano-montazowych, jak réwniez przegladach eksploatacyjnych sieci gazowych na okres
wielu lat wyklucza mozliwosé powstania awarii.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i
nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko.

»C” INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWY UL.CHLODNEJ I SPACEROWEJ (ODCINEK OD CHLODNEJ DO PIASKOWEY
W SKARZYSKU KAM.
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKOPREZNEJ

Zakres i kolejnos¢ robot

Przedmiotermn inwestycji jest przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia tj. gazociggu DN100, wraz z
przylaczem DNSO0, zabezpieczeniami i wpigciem istniejgcych odcinkéw do przebudowanej sieci.
Diugoscé projektowanej sieci gazowej do przebudowy wynosi tacznie (33,0 + 12,5) 45,5 m.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej trasy sieci gazowej poza pasami regulacyjnymi ulic wystgpuje zabudowa
mieszkaniowa. Przebieg przewodéw gazowych uwzglednia bezkolizyjua lokalizacje zardwno w
stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu..

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozZenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi s3 gazociagi i przytacza gazowe niskiego cisnienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
ZagroZenia mogace wystepowaé w trakcie prac budowlanych sa nastepujace:

»Zagrozenia zwiazane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.

»Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac zgrzewalniczych.

»Zagrozenia zwiazane z przeprowadzeniem prob szczelnodci gazociagu i przylgczeniem do
istniejacej sieci gazowe;.

» ZagroZenia zwiazane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materialéw pomocniczych.

Szkolenia i instruktaz BHP :

Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania okreslonych zadan budowlanych
powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynnosci zwigzanych z
prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdOw, oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prac budowlanych
Podstawa bezpiecznego wykonywania robdt budowlano montazowych gazociagu jest prawidtowa ich
organizacja.

Prawidlowq organizacje winien zapewnié kierownik budowy uwzgledniajac:
»Przygotowanie wzdhuz osi projektowanego gazociagu wolnej strefy montazowej
»Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drég istniejacych przez wzmocnienie

ewentualnych mostkdw, przepustow itp. dla srodkéw transportu

»Rozmieszczenie rur w pasie montazowym
» Rozmieszczenie materiatéw pomocniczych
» Opracowanie harmonogramu prac przy budowie gazociagu
»Posiadanie niezbednej ilosci $rodkéw transportu, agregatéw pradotwérezych, elementdéw konstrukcji
zabezpieczajacych wykopy, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.

Dla zabezpieczenia oséb postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi, i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Osobom postronnym wstgp wzbroniony”. W miejscach
wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢ poszerzony i poglgbiony, oraz zabezpieczony



szalunkiem. Wchodzenie do wykopu i1 wychodzenie, powinno odbywaé si¢ za pomocs stosownych
drabinek.
Podczas przeprowadzania prob cisnieniowych, oraz prac przelaczeniowych (wlaczenia nowych
odcinkéw gazociagu do sieci istniejacej) teren robot gazoniebezpiecznych nalezy odpowiednio oznaczy¢.
Podtaczenie nowobudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej winno by¢ dokonane przez
Dostawce Gazu,
Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie
technicznym.

Uwagi dodatkowe

Zgodnie ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z
péznigjszymi zmianami) do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i o ochrony zdrowia (BiOZ),
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia™.

Wykonat:

Inz. Antoni Bilski



»D” CZESC OPISOWA

: DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY UL.CHEODNEJ I SPACEROWEJ (ODCINEK OD CHEODNEJ DO PIASKOWEJ)
W SKARZYSKU KAM.
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKOPREZNEJ

11. Dane podstawowe
Projekt obejmuje budowe nastepujacych odcinkéw gazociagow :

- dn 110 PE wzdluz ulicy Chlodnej na odcinku A-B w miejsce bedacego w kolizji z projektowana jezdnia
rozbudowanego skrzyzowania ulicy Chlodnej i Spacerowejj gazociagu stalowego DN100 mm

- dn63 PE przytacza na odcinku przekroczenia jezdni ul. Chlodnej w rejonie bud. Nr.6 w miejsce
istniejgcego przylacza stalowego DN50 mm

Sie¢ gazowa niskoprezna, istnigjaca wykonana jest ze stali i zgodnie z warunkami przylaczeniowymi
wymieniona zostanie w ramach rozbudowy ulicy.

W miejscach polaczen sieci istmiejacych stalowych z projektowanymi rurociagami z PE nalezy zastosowac
ksztattki adaptacyijne PE/S.

12. Zagospodarowanie drogowe

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przebudowywanymi odcinkami wlic projektuje si¢ wykonaé
wykopem otwartym, zabezpieczajac przewody gazowe rurami ostonowymi z rur PE.

Srednice i diugosci rur ostonowych dla wykonania ww. przekroczen przedstawiono na rysunkach
projektu zagospodarowania terenu, oraz na profilach przekroczen sieci gazowej, ktore szczegolowo okreslaja
zaglebienia przewodéw gazowych na ww. skrzyzowaniach dostosowane do rzgdnych projektowanych ulic.

Jako prowadnice rur przewodowych w rurach osfonowych nalezy zastosowaé pierScienie
oporowe lub specjalne plozy dystansowe.

Uszkodzone nawierzchnie istniejacego zagospodarowania drogowego ulegna rekonstrukcji w trakcie
realizacji wymiany nawierzchni zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach zarzadcOw drég na podstawie
projektu drogowego.

13. Uzbrojenie podziemne

Skrzyzowania projektowanych przewodéw gazowych z uzbrojeniem podziemnym w postaci rurociggoéw
wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodow energetycznych i teletechnicznych, oraz kanalizacji
kablowej wymagaja zachowania odlegtosci pionowej migdzy zewnetrznymi $ciankami przewodu gazowego, a
zewnetrznymi $ciankami krzyzujacych si¢ przewodéw podziemnych w wielkosci minimum 20 cm.

Odlegtos$é ta moze byé zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ostonowych na sieci gazowej, lub
oston montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na przewodach gazowych nalezy
montowaé rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o dlugosciach minimum 1,5 m, ukladanych
symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych si¢ przewodow. Na kablach nalezy montowa¢ osiony rurowe
dzielone do kabli AROT, typ PS ¢ 110 PE, o dtugosciach minimum 1,0 m (po 0,5 m na strong od osi przewodu
£aZOWEE0).

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-91/M-34501, przy uwzglednieniu projektu normy z 2003 1., dostosowujacego ww. norme do
postanowiei Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

13. Materialy

Rury PE
Przewody gazowe projektuje si¢ z rur PE typ 100, szeregu SDR 17,6 dla gazociagu, SDR11 dla

przylacza Na rury ostonowe zaleca si¢ rury PE szeregu SDR 17,6, Rury polietylenowe stuzace do



rozprowadzania gazn powinny posiadaé atest Instytutu Gomictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Nalezy stosowaé rury w kolorze zottym. Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta.

Rury PE winny spelnia¢é wymogi normy PN-EN 1555:2004 ,Systemy przewodéw gazowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE)”.

Ksztattki PE

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy realizowac przy
pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o katach iagodnych dokonywane beda przy
wykorzystaniu elastycznosei rur PE. Minimalny gromicﬁ gigeia rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w
temperaturze +10°C 35 x d, a w temperaturze +20°C 20 x d, gdzie d — $rednica zewngtrzna rury PE.

Ztacza PE/STAL
Polaczenia takie wystepuja przy taczeniu przewoddw polietylenowych projektowanej sieci gazowej z odcinkami
stalowymi. Nalezy w takich przypadkach stosowaé specjalne ksztaltki przejSciowe posiadajace atest Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Migjsca styku metalowych ksztattek z rurami PE powinny byé zabezpieczone tasmami
polietylenowymi.

14. Technologia laczenia

Rury PE
Dla rur PE o érednicach 75 mm i wigkszych, podstawowym sposobem ich faczenia jest zgrzewanie

czolowe. Metoda ta polega na ogrzaniu powierzchni laczonych elementéw na styk z plyta grzewcza, az do ich
uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich plyty, na wzajemnym potaczeniu ze soba z odpowiednig sila
docisku. Decydujacy wplyw na wytrzymatoéé polaczet zgrzewanych ma odpowiednia temperatura plyty
grzewczej, oraz stosowanie wiasciwych sit docisku w odpowiednim czasie. Przy zgrzewaniu obowiazujg
parametry podane przez producenta rur, okreélajace temperatury zgrzewania, sity docisku, czasy zgrzewania i
dogrzewania. Zgrzewanie rur naleZy przeprowadza¢ w zasadzie przy dodatnich temperaturach otoczenia. Jezeli
zajdzie koniecznodé zgrzewania rur w temperaturach ponizej 0°C, lub w czasie deszczu czy mgly, nalezy
wowczas stosowaé namioty ostonowe, a w przypadkach niskich temperatur rowniez ogrzewania — np.
nadmuchem cieplego powistrza. Na czas zgrzewania kofice nie zgrzewane rur winny by¢ zamknigte.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ziacza nalezy zwréci¢ réwniez uwage na: prostopadiosé do osi
obcigtych koficowek rur, usunigeie opitkéw i zadzioréw z Iaczomych powierzchni, czystosé taczonych
powierzchni, wspélosiowo$é laczonych odcinkow, czysto$é plyty grzewczej i studzenie zgrzewu tylko w
sposob naturalny.

Kazdy zgrzew nalezy ocenié pod wzgledem prawidlowosci wykonania. Kryteria oceny to: szerokosé
wyplywki, réznica szerokosci waleczkow wyplywki, zagiebienie rowka migdzy waleczkami 1 przesunigcie
Scianek laczonych rur. Parametry te ocenia si¢ za pomoca suwmiarki z dokdadnoicia do 0,5 mm. Jezeli
ktorykolwiek z parametréw wyplywek nie miedci si¢ w ustalonych granicach (okreslonych oddzielnie dia
kazdej érednicy taczonych rur), nalezy wyplywke wyciaé i wykona¢ nowy zgrzew.

Zgrzewanie czolowe rur PE wykonuje si¢ za pomoca specjalnych urzadzefi — zgrzewarek do zgrzewania
czotowego. W zestaw typowej zgrzewarki polautomatycznej wehodza: zespét mocownikow i sitownikow,
zespot sterowniczy, pita (strugarka) do obcinania czola rury, plyta grzewcza i pompa hydrauliczna. W wersji o
pelnej automatyce dodatkowo w zestawie znajduje si¢ elektroniczna aparatura kontrolna, ewentualnie z
drukarks. Zgrzewarki do zgrzewania czolowego produkowane sa dla roznych zakreséw Srednic zgrzewanych
rur.

Wiaczenie projektowanych odcinkéw przebudowywanej sieci nastapi do istniejacych gazociagu w miejscach
wskazanych na projekcie.

Wiaczenie to winno byé wykonane przez uprawnione shuzby Zakiadu Gazowniczego w Kielcach.

15. Roboty ziemne i oznakowanie

Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzié zdjgciem warstwy ziemi urodzajne; (trawniki), ktora po
zakoficzeniu rob6t ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w jej pierwotne miejsce.  Zaklada si¢
szeroko$é wykopéw o okolo 40 cm wigksza od $rednicy przewodu gazowego. W miejscach polgczen
wykonywanych w wykopie, nalezy jego szeroko$é odpowiednio zwigkszy¢. Przyjeto, ze roboty ziemmne pod
przewody gazowe wykonywane bgda w 70% mechanicznie i w 30% recznie.

Dno wykopu winno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych. Pod
przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubodci 10 cm. Po oczyszezeniu i wyrdwnaniu dna



wykopu, oraz dokonaniu podsypki, uloZeniu rury i przy niej ta$my lokalizacyjnej (szerokosci 6 cm z
czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpomnej wg ZN-G-3002/2001), nalezy czg$ciowo zasypaé wykop
piaskiem, ubijajac (zageszczajac) go warstwami do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywaé
wykop gruntem rodzimym. Nad rurg — 40 cm powyzej jej wierzchu nalezy ulozyé 26lta tasme ostrzegaweza o
szerokosci minimum 20 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca odpowiednio zageszczajac grunt. Szczegblng
uwagg nalezy zwrdci¢ na zageszczenie piasku wokol miejsc wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze gazociagu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po uprzednim
sporzadzeniy inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

Stopief zaggszezenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego, oraz
wysokosci warstw piasku winny by¢ zgodne ze stanem istnigjacym,

Konieczne jest luzne (w miarg mozliwosci wstggowe) uktadanie przewoddéw gazowych PE w wykopie
dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rar przy mozliwie najnizszych — dodatnich
temperaturach otoczenia,

Trase sieci gazowej nalezy oznakowaé zgodnie z ZN-G-3001/2001 stupkami oznaczeniowymi (wg ZN-
(G-3003/2001) i tabliczkami orientacyjnymi (wg ZN-G-3004/2001). Tabliczki nalezy umieszczaC na statych
obiektach terenowych ($ciany, trwate ogrodzenia, stupy) w odleglosci nie wigkszej niz 10 m od przewodu
gazowego.

16. Préby ciSnieniowe

Préba ci$nieniowa sieci gazowej niskiego cisnienia obejmuje pneumatyczna probe szezelnosci wykonang gazem
obojetnym, lub powietrzem, pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od maksymalnego ci$pienia roboszege:
Szczegdtowe warunki proby okresla norma PN-92/M-34503.Probg szczelnosci nalezy wykonaé przed
zaizolowaniem i zasypaniem zlaczy PE/STAL, polaczen spawanych i zgrzewanych. Przewod gazowy uznaje sig
za szczelny, jezeli podczas proby nie zostaly stwierdzone nieszczelnosdci, pekuigeia, lub odksztalcenia, a
cisnienie proby nie obnizylo sie¢ ponizej granicy okreslonej w normie. W przypadku negatywnego wynikm,
probe nalezy powtérzyé po usumicciu mieszczelnodci. Po pozytywnej probie szczelnodci wszystkie ww.
polaczenia i zlacza nalezy zaizolowaé i zasypaé przewdd gazowy. Probe nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w
obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot,
stanowigcy dokumentacjg¢ powykonawcza — odbiorowa.

17. Uklady zamkniec
Na odcinku projektowanym nie wystepuja uktady zamknigé.

18. Wykaz materialéow podstawowych

» Rura przewodowa PE 110 SDR 17,6 dn110x 6,3 mm 330m
» Rura przewodowa PE 63 SDR 11 dn 63x 58mm 12,5m
» Rura ostonowa PE 180 SDR 17,6 dn180 x 10,3 mm 17,5m
» Rura ostonowa PE 110 SDR 17,6 dnli0x 6,3mm 80m
» Ksztaltka adaptacyjna PE/S ' 3 szt.
19. Uwagi dodatkowe

> Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktorych przewody znajdnja sig w poblizu projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczecia
robot.
» Przy budowie sieci gazowej nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
instytucjami.
» Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2003.02.06 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z dnia 2003.03.19).
» Budowa sieci gazowych winna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z
dnia 1993.08.31 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylania i
" rozprowadzania gazu (paliw gazowych), oraz prowadzacych roboty budowlano — montazowe (Dz. U. Nr 83
z dnia 1993.09.09). Podlaczenia nowobudowanego przewodu do czynnego gazociagn moze wykonaé
- wytacznie Dostawca Gazu na zlecenie Inwestora po ostatecznym odbiorze technicznym.



»

»

Wykonawca robdt winien opracowad i uzgodni¢ z R.Z.G. S-ko Kam. sposéb wykonania przepieé sieci
przebudowane;j z siecia istnicjaca, oraz karte technologiczna zgrzewana i wykonania izolacji antykorozyjne;
(miejsce wiaczen). ‘

Calos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia
2001.09.11).

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i uksztattowania
terenu na calym obszarze projektowanej inwestycji.

Projektowat:

inz. Antoni Bilski
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Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 041 349 44 44, faks 041 368 51 26

Dziat Eksploataciji _ Biuro Projektowo — Wykonawcze
tel. 041 349 42 30 ,Drogi i ulice” Zenon Kubicki
fax 041 349 42 31 : ul. Romualda 4/67
zg@kielce.ksg.pl ' 25-322 Kielce
Wasz znak: Kielce, 14.09.2011

Nasz znak: KSGV/OTE/68hb/68/11

Dot.; warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowe;.

KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach w odpowiedzi na
Pana pismo, w zwigzku z projektowang przebudowg ul. Chtodnej i Spacerowej
w m. Skarzysko Kam. okresla warunki teuhmcl_ne orzebudowy | zabezpieczenia sieci
gazowej:

1. Przebudowie podlegaja: '

e gazociag niskiego cisnienia DN 100 stal na skrzyzowaniu ulic Chtodne;

i Spacerowej w m. Skarzysko Kam. na odcinku oznaczonym jako A-B,

e przytacze gazowe niskiego cisnienia DN 50 stal na skrzyzowaniu ulic Chtodnej
i Spacerowej zasilajgce budynek nr 9 zlokalizowany na dz. nr 146 przy
ul. Chtodnej w taki sposob, aby mlejsce wigczenia w gazocnag zrodtowy
znajdowato sig poza pasem jezdnym.

2. Przebudowywane odcinki sieci gazowej nalezy zaprojektowac i wykonac:

- e gazociag z rur polietylenowych dn 110 SDR 17,6 PE 100,

e przylgcze z rur polietylenowych dn 63 SDR 11 PE 100.

3. Sie¢ gazowg w miejscach skrzyzowania z przebudowywanymi ulicami na odcinkach
lokalizacji pod jezdnia, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi/ochronnymi.

4. Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej/ochronnej sieci gazowej od zewngtrznej
krawedzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

5. Odlegto$¢ pionowa od gornej cianki rury ostonowej/ochronnej do niwelety Jezdm
winna wynosi¢ min. 0,8m.

6. Przebudowe sieci gazowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z uwzglednieniem nowych
projektowanych rzednych terenu, tak aby uniknqc’; wyptycenia lub zbytniego
zagtebienia gazociagu.

7. Prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technlcznyml prOJektowanla budowy, nadzoru
i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu” oraz ,Warunkami technicznymi

-~ wykonania - i -odbioru -gazociggéw - i urzgdzen gazowniczych stalowych”

obowigzujacych w Karpackiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w K;elcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescia, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00056, Kapitat Zakladowy: 1 484 953 000 zi
www ksgaz.pl .



8. Skrzyzowania sieci gazowej z innym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowaé zgodnie

- zPN 91/M-34501.

9. SieC gazowa nalezy zaprojektowac i przebudowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U.Nr 97 poz. 1055).

10. Dla powyzszego zakresu rzeczowego robot nalezy opracowaé dokumentacje
projektowa, ktorg nalezy uzgodni¢ w ZUDP Skarzysko Kam. oraz w Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Kielcach. ,

11. Prace prowadzone w zblizeniu do sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem przedstawiciela OZG w Kielcach - Rejon Dystrybucji Gazu w Skarzysku
Kam. '

12. Roboty przetgczeniowe (gazoniebezpieczne) wykona Rejon Dystrybucji Gazu
w Skarzysku Kam. na zlecenie Inwestora po ostatecznym odbiorze technicznym.

13.Z wykonanej przebudowy, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

* powykonawczg, ktérg nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;. :

14. Wszelkie koszty zwiazane z w/w przebudowa poniesie Inwestor przebudowy
ulicy Chtodnej i Spacerowej w m. Skarzysko Kam.

15. Niniejsze warunki wazne sg do dn. 14.09.2013r.

Szydiowski

K/O:
1. RDG Skarzysko Kamienna
2. OTE ala.



| UL. SPACERO\
W SKARZYSKU

PROJEKT ZAGC
ARKUSZ NR 1

g

i \L.
p——— L
/e20ds :

e KS 150 .

LS r?'“
8
CNEY

£

[ —

X \)-—-—- ks ?gﬁ

v “\:\'




STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2011-10-12
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2011-10-12

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./ffax.(0 prefix 41) 252-81-84

" OPINIA NR GG-1.6630.368.2011

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: droga-przebudowa; gazociag; kanalizacja deszczowa
przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna-przebudowa; linia teletechniczna-przebudowa

przedmiot uzgodnienia: przytacze energetyczne; przylacze gazowe

Skarzysko-Kamienna, ul. Chlodna, Spacerowa, dz. 111/3, 111/36, 155,
160/4, 160/6, 162, 163, 144/2, 145, 164, 113/2, 30/6, 30/5, 168/1, 184, 198, 222,

387, 150/3, 150/4.

dla:
Gmina Skarzysko Kamienna
26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA
Sikorskiego 18
663-00-08-207
whniosek otrzymany przez Zespot dnia: 2011-10-11

UWAGI | ZALECENIA
Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczgcego Zespotu.

" Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od

dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455). .
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia

w ZUDP.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mapeg z wynikami pomiarow powykonawczych wiascicwemu organowi administracii architektoniczno
-budowlanej. - , :

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

Naklada sie obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci sagdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).

Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.

Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow -
konsultantow oraz czionkdéw Zespotu. v

10. Uwagi i zalecenia konsultantow i cztonkéw Zespotu:

1) Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. W Tarnowie. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach: Projekt uzgodnic
w ZG Kielee, ul. Loefflera 2. _

2) Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Skarzysku-Kamiennej: Rzgdne posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego wod-kan. (zasuwy, hydranty, wlazy studzienek) dostosowa¢ do projektowanej
niwelety ulic. Prace wykonywaé pod nadzorem MPWIK Skarzysko.

3) Urzad Miejski w Skarzysku-Kamiennej, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Drog (kanalizacja deszczowa): Projekt

kd uzgodni¢ w WGKID UM Skarzysko-Kamienna.

z umA R f STY
~
ZATWIERDZ AN Zuzanng“Stas:-:owska
PRZEWOBNICZACY
Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
w Skarzysku-Kamiennej
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Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 041 349 44 44, faks 041 368 51 26

Dziat Eksploataciji - Biuro Projektowo — Wykonawcze
tel. 041 349 42 30 »DROGI | ULICE” Zenon Kubicki
fax 041 349 42 31 ul. Romualda 4/67
. -322 Ki
zg@kielce.ksg.pl 25-322 Kielce
Wasz znak: Kielce, 26.10.2011

Nasz znak:  KSGV/OTE/68a/88/11

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowéj,

KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach w oparciu o warunki
techniczne przebudowy sieci gazowej pismo znak: KSGV/OTE/68b/68/11 z dnia 14.09.2011 r.

UZGADNIA

dokumentacjg projektowa przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia w zwigzku
z projektowang, przebudowg ulic Chtodnej i Spacerowej (od ul. Chtodnej do ul. Piaskowej)
w m. Skarzysko Kam.

Z uwagami:

* przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy zastosowad sie do uwag i zalecen
zawartych w Opinii Nr GG-1.6630.368.2011 ZUDP w Skarzysku Kam. z dn. 12.10.2011 r,

* W sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
zastosowanie majg przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2009 r. (Dz. U. Nr 2, poz.6),

* przy przebiegu réwnolegtym projektowanych (istniejacych) gazociagéw wzgledem
projektowanych (istniejacych): kabli elektromagnetycznych, telekomunikacyjnych, stupéw
oswietleniowych i innych, wodociggéw, kanatéw cieplnych, kanalizacji telefonicznej,
sanitarnej i deszczowej, drzew zachowaé odlegtosci zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r (Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001 , poz. 1055),

* skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501,

* uzgodnienie staje sie nieaktualne w wypadku stwierdzenia niezgodno$ci  rysunku
budowlanego ze stanem faktycznym,

e prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢é po zawarciu porozumienia
dwustronnego pomiedzy Inwestorem przebudowy, a wiascicielem sieci gazowej tj.
KSG sp. z 0.0. w Tarnowie OZG Kielce, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu,

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieicia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00056, Kapitat Zaktadowy: 1 484 953 000 zi
www.ksgaz.pl



nalezy usuna¢ fizycznie i geodezyjnie przebudowywany (likwidowany) odcinek gazociggu,
przed przystgpieniem do robét, powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Skarzysku Kam.

celem ustanowienia nadzoru branzowego,
wszelkie koszty zwigzane z w/w przebudowg poniesie Inwestor przebudowy drog.

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych

wmdﬂ%ﬁ\ntoﬁ

K/O:
1. RDG Skarzysko Kam.

2. OTE a/a.
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Nr ewiden. KL~165/89

! STWLERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do} pednienia samodzielnych funkecji technicznych v}'budo'mictwie.
o
l

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. a § 4 ust. 2 ,§ 7,rozporz@dzenia
‘Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dhia 20 lutego 1975
v spmwle samodzielnych funkeji technicznych w budowmet'ue /Dz.T. Mr 8, poz. 46 /.

7 péZniejszymi 7m1ana.mi/ stwierdza sig, se g

OBYWATEL BILSKI ANTONT

Do INZYNIER MECHANIK
AUrodzony dnia 9 waja 1937 r. w Olkuszu
poglada, przygotowanle za.wodowe supowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
proaek:ta,nta W s;pec,;alnoscl J.nstalachno-—lnzymeraneJ w zakresie sieoi sanitarnycl
z ograniczeniem do sieci gazowych uzbroaeme terenu.

i OBYWATEL BILSRI ANTONI jest upowaznlony dao:
1/sperzadzan,1a projektéw sieci gazowych uzbrojenia terenu
2/w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budc

klerowa.ma i kontrolowanisa wytwarzania kongtrukeyjuych elementsyw budowl anyci nxa

- +
0"”?‘015{"\19 i hadariz gtenn techriczinege sieci Zanewych

Otrzvmuje:
Oty Antoni Bilski
?1. Zagérska, 17b /9

‘Kielce

Za zgodnos< '
z oryginalem .



o o=

i _Kielce', 1969 ~__Q£’-“’ {15*______

Nr ewiden. KLT11']/89

-

 STWIERDZ N PI(ZYGO’POW'ANIA ZAWODOW GO

do pelnlenia eamodmelnyoh funlccjl teohnicznjch W budownlctwle. ’ !

. . {

Na podstauie’' § 13 ust. 1 pit 4 lit.a,$ 4 ust. 2, 7, 5 5 ust. 1 rkt 1,
9 15 ust. 1 pkt 4 lit.a, 9 6 ust. 1 rozporz&dzexua. Mniatrd (‘anﬂdarkl Pererm\
Cehrony ‘Srodowiska =z doia 20 lutego 1975 r. w sprawie samceddelnych I\mkcn

!

technicznych w budownictwie /_Dz.(LNI 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze
{
OBYWATEL Pl(7YGODZfCI ADOLF

) MAGISTER INLYUIER URZAD"IfZN uANI’l XHNYCH
urodzony dn.la 9 maja 1940 r. w Checlna.ch

posiada pzzygobowa,nle zawodowe ,upovaszniajace do wykonywar\la sancdzielnej fuilke
D*o‘]uctanta oraz kierownika budowy 1 robét w specjalnosel 1nstalacywn-mz_,'xu
nej w zakresie sgieci sanlfarnych - obegmujapej slecti wodrclmro 1e, kanzlizasy i

fazeve i cieplue uzbrojenia terenu.
OBYWATEL PRZYCODZKI ADOLF jest upowazniony do:

1/sporzqd,zania projekldw sieci wodooiagowych,kanalizacyjny.éh sgazowych 1 cie:1-

_zbrojenia terenu -

2/‘:~tieruwania ;badzorovania i kontrolowania budowy i rob6+ Jkievcuania i konty R
wy’*warzanlaéconstrukcy‘]nych elementéw sleci oraz-oceniania i badania stz 1.
nicznego w za_kreale sleci wodoclagowych kan&ll"acy‘]nych sazowych 1 ciepieyes

uzhroj enia tnrenu

) .Ot rzynu je >:-
Cb.Adolf Przygodazki

ul. lazirska €6/111

"Kielce

X wwzm.r

ZA ZGODNOSC
z ORYG!NALEM



SWIETOKRZYSKA | " Kielce, dn. 3 styczed 2011
OKREGOWA , -

| z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

Pan(i) Bilski Antoni
miejsce zamieszkania :
_ Ni_egstachb’w 329
* 26-021 Daleszyce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okr@gowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/1764/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011

mgr ind, ,' Raiba Sobohska
DYREHTOR\BIURA

Swistokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

" 25304 Kielce, ul-Sw: Leonarda 18: tel- 413449413, tel kom: 694 912°692, Tax 41 3446382~ -

http://www.swk.piib.org.pl, e-mall: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nigczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00






Kielce 2011-10-20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
oswiadczamy, Ze projekt budowlany pn ,,Przebudowa sieci gazowej niskoprginej w ul. Chlodnej i ul.
Spacerowej” w Skarzysku Kam. sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inZz, Adolf Przygodzki

Uprawnienia budowlane nr K1 117/89

Czonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjnySWK/IS/0547/01

(podpis)

inZ. Antoni Bilski

Uprawnienia budowlane nr K. 165/89

Czonek S'wiqtok:rzyskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IS/1764/01

(podpis)



